
福建护栏板厂家 冠县顺冠护栏 防撞护栏板厂家

产品名称 福建护栏板厂家 冠县顺冠护栏 防撞护栏板厂家

公司名称 冠县顺冠交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县工业园苏州路中段

联系电话  13969501156

产品详情

护栏板厂家

Gr-A-4C路侧级双波波形梁护栏，立柱间距4m，混凝土基础Gr-A-2C路侧级双波波形梁护栏，立柱间距2
m，混凝土基础Gr-SB-4E路侧SB级双波波形梁护栏，立柱间距4m，打入式Gr-SB-2E路侧SB级双波波形梁
护栏，立柱间距2m，打入式Gr-A-2B1路侧级双波波形梁护栏，立柱间距2m，预埋套筒式

Gr-SB-1B1路侧SB级三波波形梁护栏，立柱间距1m，预埋套筒式Gr-Am-4E中央分隔带分设型Am级双波波
形梁护栏，立柱间距4m，打入式Gr-Am-2E中央分隔带分设型Am级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入
式Gr-SBm-1B1中央分隔带分设型SBm级三波波形梁护栏，立柱间距1m，预埋套筒式

Grd-Am-2E中央分隔带组合型Am级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式高速公路护栏板规格及价格是
多少？你好！我们是专业生产波形护栏板的生产厂家，高速公路护栏板有两波形护栏和三波形护栏两种
，两波形护栏板规格4320*310*85*4/3mm，配直径140/114mm的圆管立柱；三波形护栏规格4320*506*85*4/
3mm，配直径114/140mm的圆管立柱或130*130*6mm的方管立柱。一般高速公路用两波形护栏较多，价格
因规格不同大概在60元——130元不等，三波形护栏多使用在事故频发的高位地带，防撞性能较强，价格
相对也较高大概在200元——260元不等。具体价格需要根据图纸、规格结合实际情况计算，如有需要可
以联系我们为您提供报价，防撞护栏板厂家，还可全国免费邮寄样品！

护栏板厂家

波形防撞护栏适用城市交通要道、高速公路中间绿化隔离带、桥梁、二级公路、乡镇公路、人行道、机
非隔离道路、及各公路收费口等的隔离。

安装方式：立柱安装有打入式式和地脚螺栓两种方式。产品特点：其色彩鲜亮、表面光洁、强度高、韧



性强、耐腐蚀、抗紫外线、不退色、不开裂、不脆化的优点，成为装饰效果较好的护栏精 品，适用于城
市道路中间，洁净宽敞的街道与鲜艳靓丽的波形护栏，互相映辉，筑起一道亮丽的风景线，为我们的城
市增光添彩；让我们高品位的城市建设更上新台阶。交通护栏的功能：1、分隔功能：交通护栏将机动车
、非机动车和行人交通分隔，将道路在断面上进行纵向分隔，使机动车、非机动车和行人分道行驶，提
高了道路交通的安全性，改善了交通秩序。

2、阻拦功能：交通护栏将阻拦不良的交通行为，阻拦试图横穿马路的行人或自行车或机动车辆。它要求
护栏有一定的高度，一定的密度（指竖栏），还要有一定的强度。

3、警示功能：通过安装要使护栏上的轮廓简洁明快，警示驾驶员要注意护栏的存在和注意行人和非机动
车等，从而达到预防交通事故的发生。

热浸铝护栏板，其耐蚀性比普通热浸锌护栏板好，福建护栏板厂家，但其工艺、技术、成本以及对环境
影响等方面的原因，应用范围还不很广。

热浸铝+喷塑的防护体系，相对于热浸锌+喷塑的防护体系是一种不经济的方法。采用镀锌板+喷塑的双
防护体系，可在重污染地区特别是酸雨地区达到较好的防腐效果，公路三波护栏板厂家，使用年限大大
延长，耐久的防护方法。

热浸铝护栏板，其耐蚀性比普通热浸锌护栏板好，但其工艺、技术、成本以及对环境影响等方面的原因
，应用范围还不很广。

热浸铝+喷塑的防护体系，相对于热浸锌+喷塑的防护体系是一种不经济的方法。采用镀锌板+喷塑的双
防护体系，国道护栏板厂家直销，可在重污染地区特别是酸雨地区达到较好的防腐效果，使用年限大大
延长，耐久的防护方法。

福建护栏板厂家-冠县顺冠护栏-防撞护栏板厂家由冠县顺冠交通设施有限公司提供。冠县顺冠交通设施
有限公司（www.gxshunguan.com）是从事“波形护栏板,高速公路波形护栏板,波形梁钢护栏”的企业，公
司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理
。
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