
pe排水管件 川杰建材 陕西pe排水管

产品名称 pe排水管件 川杰建材 陕西pe排水管

公司名称 四川川杰建材科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市枣园镇集西工业园

联系电话 19981756713 19981756713

产品详情

PE聚乙烯管与管材的连接方法：

钢塑过渡接头连接

钢塑过渡接头连接是采用通过冷压或其它方式预制的钢塑过渡接头来连接聚乙烯管道和金属管道。钢塑
过渡接头内有抗拉拔的锁紧环和密封圈，通常要求其有良好的密封性能和抗拉拔、耐压性能要大于系统
中聚乙烯管道。

严禁以任何形式直接在PE聚乙烯管、管件上车制管螺纹，采用螺纹连接；严禁采用明火烘烤PE聚乙烯管
、管件，pe排水管厂家，直接连接。

法兰(柔性B型)连接方式雷同单法兰A型连接，双法兰柔性抗震接头，陕西pe排水管，由法兰承口、法兰
压盖、密封橡胶权、固定螺栓四部分组成，胶圈在螺栓、法兰压盖的作用下，成压缩状态与管壁紧贴，
其密封作用。同时由于胶圈具有弹性，pe排水管件，插口可以在承口内一定范围内伸缩和偏斜，而保证
不渗漏。

步骤如下：

1、在插口上划好插入深度标志线、插入端进入承口的长度应小于承口的深度，根据管道的涨缩补偿原则
，在承口处要留出5-10mm的涨缩补偿余量;

如果是清洁公共的排水管道和工厂的下水管道就没有像清洁家庭下水管道那么简单了，一般采用的是机
械的冲洗方法。它主要是通过机械装置产生高压，pe排水管规格，然后对下水管道进行射流冲洗。公共



的下水管道一般容易淤积泥沙或者是杂物，在清洁的过程中通过高压的水流能够对管道内的沉积物进行
一定的松动，然后通过快速的水流将垃圾排出来。而且流速较快的水流能够很好的对下水管道的内壁进
行清洁。然后用真空吸泥车将沉泥井里面的集泥吸出来就大功告成了。

pe排水管件-川杰建材(在线咨询)-陕西pe排水管由四川川杰建材科技股份有限公司提供。pe排水管件-川
杰建材(在线咨询)-陕西pe排水管是四川川杰建材科技股份有限公司（www.chuanjiejiancai.com）今年全新
升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：任经理。
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