
污泥堆肥发酵剂

产品名称 污泥堆肥发酵剂

公司名称 潍坊瑞辰生物科技有限公司

价格 21.00/吨

规格参数 品牌:瑞辰
型号:污泥发酵剂

公司地址 山东省潍坊市奎文区新华路1589号山东半岛大学
生创业孵化中心12楼1208（注册地址）

联系电话 151-53603188 15153603188
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产品简介：

污泥发酵剂将污泥发酵成有机肥，既能减轻城市污染做到废物循环利用，施入农田还能培肥地力、提高

农产品质量等，可谓一举多得。用发酵剂将污泥发酵成有机肥就是一个很好的选择。

发酵剂将污泥制作生物有机肥，具有发酵快，发酵好，既能高温发酵，又能低温发酵，大大缩短制作时

间，降低成本等特点，应用极其广泛，将污泥发酵成有机肥的具体方法如下：

1、菌种用量。

1公斤发酵剂可发酵3吨左右污泥(水份以60%计，方便的话可以适当加入些畜禽粪便跟污泥混匀，这样发

酵起来效果更佳！)。需按重量比加20-30%左右的秸秆粉、蘑菇渣、花生壳粉、或稻壳、锯末等有机物料

以便调节通气性。其中如果加入的是稻壳、锯末，因其纤维素、木质素较高，应延长发酵时间。



菌种稀释活化：1公斤发酵剂加0.5公斤红糖、20公斤清水，5-10公斤米糠（或麸皮、玉米粉等替代物）拌

匀活化3小时，再均匀撒入物料堆，水分调节在50—60%。

2、拌匀通气。

污泥发酵菌剂是好(耗)氧性微生物，故应加大供氧措施，做到拌匀、勤翻、通气为宜。否则会导致厌氧

发酵而产生臭味，影响效果。

3、水分判断。

加入有机物料污泥的水分应控制在50～60%。水分判断：手抓一把物料，见水印但不滴水，落地即散为

宜。水少发酵慢，水多通气差，还会导致“腐败菌”工作而产生臭味。

4、调整温度。

启动温度在15℃-20℃较好，经48小时，温度可升至50-60℃，，在此高温下要经几次翻倒。

5、发酵完成。

一般一周内可使物料脱臭，发酵腐熟。温度开始降至常温，表明发酵完成。如锯末、木屑、稻壳类辅料

过多时，应延长发酵时间，待充分腐熟。

禁止用重量500公斤以下或一立方以下的物料做试验。
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