
LED应急灯 LED 1.7（W）

产品名称 LED应急灯 LED 1.7（W）

公司名称 揭阳市纬达斯电器有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:WD-2031
光源类型:LED
光源功率:1.7（W）

公司地址 中国 广东 揭阳市 东山区城西工业区.

联系电话 86-06638838150 13509048357

产品详情

型号 WD-2031 光源类型 LED
光源功率 1.7（W） 电压 220（V）
品牌 纬达斯

wd-2031纬达斯led应急灯

采用全新abs材料，优质灯珠，以及专业化生产而成。

多功能型应急灯，可以用在家居停电，野外旅行，钓鱼等等。加之有个温馨提手，更加便于携带。

当电路正常时，启动交流ac照明；

当电路断开时，启动直流dc照明。

让您随时随地都能享受光明。

产品特点

本产品内置长寿命可充电免维护高容量为2500mah的铅酸蓄电池

超长寿命电池. 250次以上循环充放电使用

采用节能.高亮度.长寿命的led

手电功能与应急功能可选.



使用说明

充电时，把应急灯的电源线取出后直接插入带ac90～240v电源插座上，相应充电指灯亮，表示应急灯处
于充电状态,充足电约20个小时。在充电过程中推动开关的上下档时手电功能与应急功能的led灯都不会亮.
只有在停电或将电源线拔出电源插座后选择手电功能与应急功能有效.

推动开关的上下档可控制应急灯的手电功能和应急功能。

将开关推到上档的位置时.充满电可连续使用18个小时。将开关推到下档位置时充满电可连续使用5个小
时.

在使用过程中，当led灯泡亮暗淡时，电池趋于完全放电状态，此时，为保护电池，应停止使用，并必须
及时充电(不应在led灯泡无光时才充电，这时电池极易损坏失效)。

应急灯应经常充电使用，请勿长搁置。如不经常使用，请每存放三个月内补充电一次约15个小时，否则
会降低电池寿命。

安全事项:

充电电源及插座安装应符合安全规范。

产品充电时切勿使用，以免烧坏led灯泡或电源内部充电部件。

应急灯头不要直照眼睛，以免影响视力。(小孩应在大人指导下使用)

勿让本品淋雨或受潮。

充电时请远离易燃易爆物品.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

