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产品名称 125ML玻璃瓶厂家 瑞升玻璃 滕州市125ML玻璃瓶

公司名称 山东郓城瑞升玻璃有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东郓城县工业园区

联系电话 13455446789 13791490338

产品详情

玻璃瓶倒入开水为什么会炸裂

玻璃瓶倒入开水为什么会炸裂

其实就是因为热胀冷缩的原因，玻璃瓶受热的那部分就会受热膨胀，而冷的那部分依然维持原状，而且
玻璃瓶的质地比较脆，所以玻璃瓶的受热不均匀，这样就会导致玻璃瓶无法承受那股受热部分的膨胀而
裂开，或者说炸开.

我们该如何防止这样情况的出现呢?

你应该知道试管在加热前要先预热吧?其实就是使玻璃试管底部的各个部位先保持一定的温度，然后再对
准下部位加热，这样就不会有危险了.如果没有预热呢?那就会跟玻璃瓶一样，受热部分膨胀，其他部分还
是冷的，那么就会有炸开的危险。

玻璃瓶

玻璃瓶在开水中煮10分钟的原理也类似，那就是使整个玻璃瓶都有一定高的温度，这个时候再往玻璃瓶
里面倒热水，对于玻璃瓶来说，内部的温度和外部的温度都差不多的时候，那么就不会有危险了。

橄榄油瓶 玻璃的导热性很差，尤其是室温下的玻璃，对其局部惊醒加热，125ML玻璃瓶厂家，热量的传
递很慢，在局部易形成过热现象。当过热达到一定程度时，滕州市125ML玻璃瓶，因玻璃冷热不均就会
有发生炸裂的可能。玻璃材料不像导热性良好的物质那样，具有良好的导热性。例如金属材料具有良好
的导热性，即使在金属材料局部加热，其热量很快传递到全部，125ML玻璃瓶厂家，而使局部过热现象



较快消失，125ML玻璃瓶生产厂家，所以金属材料比玻璃材料导热性要强。吧物质靠质点的振动将热能
传递至较低温度方向的能力称为导热性。各种不同物质的到人性都以热导率λ来表示！λ表征物质传递
热量的难易程度，它的倒数值称为物质的热阻。

玻璃瓶生产外表质量和内在质量问题产生的原因

外表质量：向下分为料色、光洁度、透明度等；玻璃瓶料色，按照地区标准划分有：精白料、高白料、
普白料三个档次；；同一种料色再看就是玻璃瓶光洁度、透明度，好瓶子外观应没有杂质、气泡、无冷
斑、粘瓶、无皱皮、无油灰等，还有一点要注意就是瓶体“双合缝线”，有个别玻璃瓶厂家质量要求不
严，经常会出现合缝线大及双合缝线现象；后直观看瓶体，大口玻璃瓶清晰度通透性要好，小口玻璃瓶
不能有特别明显的晕眼的波浪纹。

 

125ML玻璃瓶厂家-瑞升玻璃-滕州市125ML玻璃瓶由山东郓城瑞升玻璃有限公司提供。“日用玻璃制品及
玻璃容器制造销售”就选山东郓城瑞升玻璃有限公司（www.ruishengglass.com），公司位于：山东郓城县
工业园区，多年来，瑞升玻璃坚持为客户提供好的服务，联系人：杨延广。欢迎广大新老客户来电，来
函，亲临指导，洽谈业务。瑞升玻璃期待成为您的长期合作伙伴！
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