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产品名称 平顶山隔离衣真空包装机 山东炫宇装备
隔离衣真空包装机视频

公司名称 山东炫宇工业装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东诸城市龙都街道工业园

联系电话  15263676688

产品详情

口罩真空包装机抽真空度越来越低时。理论上来讲真空度只能通过仪器测量才能知道，平顶山隔离衣真
空包装机，但是一些比较明显的低真空度还是可以通过肉眼看出来的，例如，原本抽一袋物品需要10s，
但是随着机器的使用，抽真空的时间需要越来越长才能达到初的效果，这就是真空度越来越低的表现。
出现这样的情况，多半是因为真空泵进入了大量的水分，造成真空泵中的油被稀释，失去了原有的作用
。真空泵之所以会进入水分，是因为被包装的物品含有大量水分，或者包装物直接就是液体。如果出现
这样的情况，用户应及时更换真空泵油予以解决。

口罩真空封口机，隔离衣真空包装机生产，隔离服真空包装机，一次性手套真空包装机，在使用中遇到
不工作可以从以下几点检查，如真空泵漏油。这个原因可能是回油阀堵塞，我们卸下回油阀，清洗干净
即可；油窗松动了的话把真空泵放油后，卸下油窗，缠上生料带或薄塑料薄膜。真空泵油烟大。可能是
抽气过滤器堵塞或污染应清洗或更换排气过滤器；泵油污染更换新油；回油阀堵塞就清洗回油阀。如有
不明白的地方，欢迎咨询我公司客服。

关于真空包装机的马达修理实用方法你了解多少呢？

1、装上端盖后，真空包装机的电机绝缘电阻降低的处理

笼盖电机的修理在没有盖子缠绕结束之前保温性好的情况下。安装后，绝缘电阻会降低。这种现象可以
判断出故障发生在绕组的两端。绝缘电阻降低的原因可能是漆包漆漆膜有局部凸起或绕组花纹太大而导
致绕组端部伸出较长。由于盖住了端盖，隔离衣真空包装机价格，端盖内壁靠近或与故障点接触，因此
减小了绕组的绝缘电阻。

要排除这种故障，隔离衣真空包装机视频，首先应判断故障在电机哪一端。



故障排除法：

先安装一个罩盖，用500V绝缘电阻绕组绝缘电阻表低，如此则绕组出现故障。然后，拆下端盖，然后再
安装另一端盖，测量绕组的绝缘电阻等低，那么另一端也存在故障。在拆卸过程中安装了端盖，转子不
能安装。

确定故障结束后，将一般的绕组端头稍微涂一层塑料，并涂上一些绝缘漆，如果问题没有解决，可以很
容易地在外层的缠绕结束时用薄薄的一层覆盖层覆盖外壳膜绿壳纸，故障一般可以消除。

平顶山隔离衣真空包装机-山东炫宇装备-隔离衣真空包装机视频由山东炫宇工业装备有限公司提供。山
东炫宇工业装备有限公司（www.xuanyuzhuangbei.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及
业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客
服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.yth7.cn）还是从事豆干巴氏杀菌机，青菜巴氏
杀菌机，酱菜喷淋式巴氏杀菌机的厂家，欢迎来电咨询。
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