
安徽金鸿厂家直销 电线电缆批发 亳州电线电缆

产品名称 安徽金鸿厂家直销 电线电缆批发 亳州电线电缆

公司名称 安徽省金鸿电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 肥东县经济开发区龙脊山路9号

联系电话  18055135111

产品详情

可以从以下几个方面来鉴别电线电缆

编织:带有铜网编织层的电缆，编织层占到电缆原料成本的很大一部分，而编织层的覆盖率，直接影响电
缆的电气性能，同时，紧密编织层可以增加电缆的强度，电线电缆厂家，减少电缆在弯折状态下电气性
能的下降。所以看编织层是否覆盖率高，编织均匀细密，是区别优劣电缆的重要手段。

发泡:有些电缆需要对绝缘层发泡以加强其电气性能，高压电线电缆，发泡主要有化学发泡和物理发泡，
化学不需要特殊生产设备，故价格低廉，但是其产生的气泡大小不一，电气性能差。物理发泡需要昂贵
的生产设备，但是其产生的气泡均匀细密，弯折状态下，衰减小，亳州电线电缆，有很好的电气性能。
可以剖开这样的电缆芯线，观察它的发泡层是否气泡均匀细密。

可以从以下几个方面来鉴别电线电缆

辅料:为了保证电缆的圆整，对于多芯的电缆会在线芯中加入填充物，并且在护套厚度上做的比较厚，如
果拿到手的电缆很不圆整，说明填充物加的很少，并且护套做薄了。

束丝:多股铜丝在生产时会进行束丝，以提高铜芯的抗拉性能，圆整度，电气性能以及与绝缘层的紧密程
度，但是由于束丝会增加铜的使用量，所以很多工厂省略了这个步骤，分辨的方法是，剖开电缆的芯线
，看看里面的铜丝是否有规律的绞合在一起。

电缆的防火阻燃措施有：



(1)在电缆表面涂刷防火涂料。

(2)采用一些防火耐火的包带把电缆需要进行防火的地方进行紧紧缠裹。

(3)将电缆穿过墙壁、盘底、竖井的孔洞用耐火材料封堵严密，避免电缆着火时，高温烟气扩散和蔓延造
成火灾面扩大。

(4)在电缆层与层之间设置上耐火耐热的隔热板，电线电缆批发，分开隔离墙体与门之间的电缆层以防止
电缆层之间窜燃，扩大电缆火情。

(5)把电缆用防火耐热的隔热材料给包扎紧实，当电缆附近的物体着火时，包扎着的电缆就会因为其被与
耐热材料隔离而免受火灾串烧。如果电缆因为自燃而着火，也可以利用包扎电缆体内因为缺氧而自行熄
灭，以免火势蔓延到其外部。

安徽金鸿厂家直销(图)-电线电缆批发-亳州电线电缆由安徽省金鸿电线电缆有限公司提供。安徽省金鸿电
线电缆有限公司（www.jinhongdxdl.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯
定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，
愿我们今后的合作愉快！
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