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护栏打桩机遇到侧翻可以说还是比较常见，这也是大家常常说到的磨合期，护栏板护栏打桩机，全新的
打桩机在刚开始工作的时候，液压锤处于高点的位置上，那左右两边的重点会出现失去平衡的现象，这
个时候操作人员如果再把右侧或左侧轮胎悬空过高，锤击立柱会打空，造成右侧或左侧的机身下降，加
重了重点的偏移而失去平衡，这样打桩机就会侧翻。

还有一个侧翻的原因，就是和操作人员有关，打桩机是没问题的，如果操作人员没有把打桩机调整好，
工程护栏打桩机，或是操作不熟练，不清楚施工现场的情况，是比较有可能出现侧翻现象。

因此您在使用护栏打桩机时如果再遇到这样的情况希望大家放宽心，因为这一定不是打桩机的质量出现
问题，另外还需要您在操作的时候按照正确的规程来操作，才能合理避免打桩机侧翻的现象。
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发动机：护栏打桩机机油、机油滤芯一定要用正厂件，按照规定保养周期更换。旧机更需精心呵护，机
油机滤更换时间可酌情缩短，从而保证护栏打桩机发动机寿命更长。每天护栏打桩机开工前在柴油箱底
部及油水分离器处放水。柴油滤芯买正厂件，按规定保养周期更换柴油滤芯。护栏打桩机空气滤芯需要
经常检查，外滤芯灰多时用压缩空气从内向外吹，气压不可过大防止把滤芯吹破。内滤不可用吹的方式
清洁。外滤清洁2、3次后与内滤同时更换新的。护栏打桩机不可为了节油而长期使用怠速工作，防止发
动机积碳。

液压：护栏打桩机按规定保养周期更换液压油、回油滤芯、先导滤芯，并注意滤芯上有没有吸附铁屑、
铜屑。使用破碎器时，液压油劣化变质加速，更换周期应缩短。护栏打桩机不可长期缺油工作。更换液
压油或液压部件后，注意排出空气。

手臂：据打桩机公司所言，因为液压挖掘机尺寸及式样不同，因此在充分确认基础上，应按液压挖掘机
安装铲斗的要领安装辅助副手臂;液压管的连接，由接头和连接器组成，请完全清除泥土与尘埃之后固定;
确认液压管、接头、旋转接头是否松动，管道没有漏油;在各销钉处加注润滑油。

护栏打桩机的保养问题

护栏打桩机的操作本来并不很难，可是它的保养问题却困惑了很多人，实时定时对公路护栏打桩机进行
保养的意图在于减少公路护栏打桩机的故障率，防护栏护栏打桩机，延长公路护栏打桩机使用寿命。下
面一起来看一下公路护栏打桩机的保养问题。

每天作业之前，操作手要做到桩机的表面的清洁。需要加油的部位每天需要加油1-3次，使润滑的机件保
持润滑。对于打桩机本身液压油及滤芯做个更换保养，以确保公路护栏打桩机的液压系统及部件磨合顺
畅，更为了保护打桩机本身液压系统，任何的杂质都会对液压系统造成损伤损耗，因而产生故障，减短
使用寿命。

吸铁石在箱体内主要是起过滤作用，公路护栏打桩机在运转过程中，因为磨合产生铁粉末，经由吸铁石
的磁力吸附来保持油质的干净度，进而减少运转过程中的磨损，所以定期清洁吸铁石也至关重要，大概
在100个工作小时清洁一次，实际周期依据干活的强度增减。

检查紧固各部连接螺栓，检查主离合器、转向、水泵、风扇轴承、高压油泵、负重轮、托带轮的润滑及
磨损情况，内蒙古护栏打桩机，如有问题应及时处理。

护栏打桩机的使用，靠的是规范的操作以及定期的保养来降低故障率以及延续使用寿命，更能降低维修
成本及减少工期的延误，要懂得用小的付出及损耗来产生大的利益，所谓事半功倍，所以日常的维护及
保养至关重要。

护栏板护栏打桩机-内蒙古护栏打桩机-国骏工程机械由济宁国骏工程机械有限公司提供。济宁国骏工程



机械有限公司（jngj666.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的桩工机械等行业积累了大批忠
诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领国骏工程机械和您携手步入辉煌，共
创美好未来！
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