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产品详情

铁艺栏杆构件的识别

1、锻铁与铸铁的区别

铸铁使用模具铸造成型的，其材料是生铁。其优点是易成型，花型多样，适合于大批量生产，成本低；
其缺点是材质较脆，易破裂，较粗糙，易生锈。

锻铁是用捶打压延出来的，这种工艺可用人工，也可用机械压制成型的，其材料是熟铁。其优点是材质
柔软性强，有较好的可塑性，抗弯折好，表面光洁美观；其缺点是成本高。

2、热镀锌与冷镀锌的区别

热镀锌也叫热浸镀锌，它是在高温下把锌锭融化，再放入一些辅助材料，然后把金属结构件浸入镀锌池
中，是金属构件上附着一层锌层。热镀锌的优点在于它的防腐能力强，镀锌层的附着力和硬度较好，适
合与户外工作的钢铁构件。一般我们使用的铁艺栏杆及构件经热镀锌后的镀锌层厚度在85微米左后。

   冷镀锌也叫电镀锌，即把锌盐溶液通过电解，给镀锌件上镀锌，一般来说不用加热，铁艺围栏厂家
批发，上锌量很少，遇到潮湿环境很容易脱落。一般冷镀锌的镀层厚度在5~30微米左右，所以通常用在
室内使用制件的防锈。

油漆可大大延长铁艺栏杆的使用寿命

接触或使用过铁艺栏杆的朋友都会被铁艺独有的艺术气质所吸引，阳台铁艺围栏厂家，但是了解的朋友
都知道：铁艺栏杆虽然看起来刚强，但是它需要精心呵护，否则极易被氧化腐蚀，特别是在潮湿的环境
中。为了延长其使用寿命，我们可以给他“穿上”一层保护衣——防护油漆，下面就随西安铁艺的小编
一起来了解下哪种油漆是最能起到保护作用的呢？



一般情况下，使用脂肪族酸聚氨酯面漆5-6年能保证铁艺护栏不退色。

(1)除锈等级达到St3级或Sa2.0级。

(2)涂两遍环氧防锈底漆(成本4元/平米)。

(3)再涂两遍酸面漆漆(成本6元/平米)。

现在的每家每户都安装有自己的铁艺阳台护栏，这样一种社会现象让安装铁艺阳台护栏这一行业非常火
爆。就是因为这一个行业现在比较火爆，所以很多的人都来从事安装铁艺护栏这一行业。但是他们又没
有专业的铁艺栏杆安装技术，西安铁艺围栏厂家，所以在服务质量上都跟不上。基于这样的情况实在是
太多了，因此现在选择制造、安装铁艺栏杆都必须要找到一个正规的安装厂家或装修队。

一个不是专业的安装机构在安装铁艺栏杆的时候他们都总是会寻求你的意见，想要问你怎么样安装才合
屋主的意愿。但是这种做法就让现在的许多人头疼了，因为他们也没有专业的铁艺栏杆安装知识，也不
知道怎么样安装才更加科学。

但是如果是专业的安装机构来帮助你安装铁艺栏杆，他们虽然也会经常询问你，但是他们询问的方面就
是选择什么样的安装方式了。他们会提供给你多种方案让你自己来选择，然后给你说说这几种方案安装
的效果是什么样子的，铁艺围栏厂家直销，这样的话就让很多人感到轻松了。

现在的很多人在安装铁艺栏杆时也会纠结到底怎么样安装才好呢？其实这都是你不需要考虑的问题，你
要考虑的就是怎么样才能找到一个正规的安装机构来安装铁艺栏杆。只有选择了一个正规的安装机构才
会在你安装铁艺阳台护栏的时候更加省心、省力、省时，但是最重要的还是专业的安装团队才更加可靠
，专业的安装方案能够让你在铁艺栏杆安装的时候更加节省材料和金钱。

铁艺围栏厂家直销-西安铁艺围栏厂家-西安如云铁艺由西安如云铁艺装饰有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。西安如云铁艺装饰有限公司（www.xaryty.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为门窗五金具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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