
水泥仿木栏杆厂家 水泥仿木栏杆 易商量建材

产品名称 水泥仿木栏杆厂家 水泥仿木栏杆 易商量建材

公司名称 佛山市易商量装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省佛山市顺德区北滘镇北滘立交花场

联系电话 13923130076 13923130076

产品详情

佛山市易商量建材有限公司是一家集景观模具研发、设计、生产、制造、施工、销售于一体的综合性企
业。主营产品：仿木栏杆，仿竹栏杆，专业定制水泥仿木栏杆，仿木凉亭，GRC构件，GRC罗马柱等水
泥制品。

景区是安装护栏的场所之一，护栏因制作工艺上的不相同，分两大类，水泥仿木栏杆，一种是.现场施工
制作，另一种是模具翻模制作的栏杆，翻模制作出来的护栏，直接是由厂家先在厂里生产出来，然后再
运输到施工现场进行安装，今天主要就是给大家讲一讲翻模制作的景区仿木护栏是如何安装的。

1，水泥仿木栏杆厂家，仿木护栏采用护栏立柱与栏板榫接的方式安装连接，首先量出栏杆立柱孔空的位
置，然后用水钻进行打孔，一般打孔深度15至20cm，然后先固定立柱，然后进行榫接栏板，栏板深度可3
至5cm。

2，景区仿木护栏的安装过程中进行护栏的校正，校正后，用水泥混凝土进行预留孔的浇灌，水泥仿木栏
杆厂，固定立柱。

3，用外墙腻子粉以及水泥配比进行榫接处的勾缝涂抹。

4，等景区的仿木护栏干后，扫除护栏上的灰尘，为下一步的上色做准备。选择客户选定的颜色进行油漆
的喷涂，注意一定不要在下雨天进行喷涂，用空压机配.工具进行水泥专用漆的喷涂。

5，如果需要进行第二遍上色以及拉毛工艺，等.遍油漆干后再进行第二遍的颜色的涂刷。

佛山市易商量建材有限公司是一家集景观模具研发、设计、生产、制造、施工、销售于一体的综合性企
业。主营产品：仿木栏杆，仿竹栏杆，仿木凉亭，GRC构件，GRC罗马柱等水泥制品。

便利的设备节省金钱仿实木地板一般采用悬挂式包装。通常，40-80平方米的房间铺有强化地板。建筑工



人仅需6-9个小时，木地板设备的时间是仿木地板设备的时间的4-6倍左右，与木地板相比，其清洁和维
护时间减少了一半。您可以选择丰富多彩的颜色。仿木地板可根据自身特点以及仿木栏杆木感和木纹进
行定制。可塑性强。地板（例如木地板）很容易完成特征建模，可以完全反映特征样式。高度环保，仿
木栏杆，仿木栏杆，使用可循环。高耐火性。

无构造基面仿木处理

1）在原有的基层上根据规划请求，检查预埋根底构造是否留出钢筋头或预埋板，用于仿木构造和根底组
织的焊接衔接。如没有留预埋件，重庆仿木栏杆可根据外型打M10～12的膨胀螺栓用于焊接。

2）按规划的尺度、外型进行钢筋焊接，确保钢筋外型的直线或曲线请求；外型骨架选料请求：Φ6、Φ1
0、Φ12的圆钢，30×30、50×50的国标三角铁；按规划的尺度和外型在焊接的构造上绑扎铁丝网片，网
片请求：0.3目铁网、22#铁丝。

3）现场拌和SPC聚合物砂浆，抗冻等级为F150，调匀后摸制在钢丝网上。

4）用上述SPC聚合物砂浆进行第二遍找补。

5）进行细节纹路的刻画和雕琢，五颜六色聚合物砂浆初凝后，由雕琢师进行形体刻画，对树节、裂缝、
年轮、树皮、掉落等进行部分细化处理，外型为松树或榆树，一起对部分进行初凝的外表进行色彩处理

水泥仿木栏杆厂家-水泥仿木栏杆-易商量建材由佛山市易商量装饰工程有限公司提供。水泥仿木栏杆厂
家-水泥仿木栏杆-易商量建材是佛山市易商量装饰工程有限公司（www.fsyisl.com）今年全新升级推出的
，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒋先生。
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