
定制硅质聚苯板设备与无机渗透板设备售后有保障

产品名称 定制硅质聚苯板设备与无机渗透板设备售后有保
障

公司名称 廊坊康洛机械设备有限公司

价格 80000.00/套

规格参数 品牌:康洛机械
型号:KL-1200
产地:廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县九间房村

联系电话  13930633188

产品详情
定制硅质聚苯板设备与无机渗透板设备售后有保障

新型硅质聚苯板生产线是我厂深研发一款完善的建材设备,是A级硅质聚苯板的专业生产线。在市场建材日异竟争防火保温建材成为各个厂家竟争的制高点,A级硅质板的畅销吸引人们的眼光,各企业纷至沓来!  硅质保温板生产线正是满足了市场的需要,能为企业带来丰厚的利润,是企业发展需要的之设备!硅质改性聚苯板设备质量好!易操作!价格合理!

硅质聚苯板设备生产线分为三大主要系统,主机,真空泵,真空罐,搅拌罐。主机的构造:皮带滚轮两端各一个,主要作用传输,皮带一套注皮带上有专业人员通过精心设计的圆孔,圆孔的作用是有效的通过皮带下方的吸料盒进行对聚苯板的吸附渗透,主机的两侧都附有挡板,其作用是防止聚苯板在传送的过程中跑偏,也具备防火材料的流出,皮带的上方分别放有三个刮料板和一个放料盒,个刮板是可以有效的使放料盒放出的料倒流,聚苯板通过个刮板的时候放料的里的料也随之流出,在经过第二个刮板的时候刮板会把多余的防火材料刮掉,而在经过第三个刮板的时候把未刮净的防火材料进行二次刮净,这样附在聚苯板上方的防火材料基本刮净。而在聚苯板通过末端的时候还设有一个压滚,通过压滚的挤压聚苯板完成生产。下面我们来介绍一下真空泵,真空罐与搅拌罐的原理:真空泵和真空罐是相连接的,而真空罐和皮带下方的吸料和是相连的,作用通过开启真空泵经过真空罐在从真空罐连接到的吸料盒,开始对聚苯板的吸附。别小看真空罐他的作用也是设备的主要核心部位之一,真空罐可以有效的使吸附过来的原料与空气在罐体内有效的进行分离,在罐体达到设定的压力后自动阀门打开原料流出。这便是真空罐的作用。搅拌罐:通过配比先把水注入罐中开动搅拌罐,在把配比好的防火材料相继倒入罐中开始搅拌,搅拌好的原料打入第二个搅拌罐中,开动搅拌罐进行搅拌,在搅拌的同时把原材料打进主机上方的放料槽中,与此同时放料开使放料。即真空罐分解后的原材料在放出的同时会留到第二个上料罐中,达到循环利用的效果。
设备产量; 
 1、高速型-生班生产A级防火聚苯板(渗透型)400-500立方米左右。    2、低俗型-每班生产A级防火聚苯板(渗透型)70-80立方米左右
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