
升降平台方形风琴防护罩

产品名称 升降平台方形风琴防护罩

公司名称 盐山县航泰机床附件制造厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 盐山县常庄乡大卢村

联系电话  18603179315

产品详情

特点：1. 此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点。

2. 该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、铁屑。

3. 护罩具行程长和压缩小的优点。

4. 护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

风琴防护罩产品具备结构严紧、合理、无噪音、行程大、运动快、使用寿命长等特点。广泛应用于普通
机床、数控机床、液压机械等设备上。我们风琴防护罩设备运行环境又可制作成钢制支撑骨架、木质骨
架、PVC骨架、冷板骨架风琴护罩等。根据设备运行环境风琴护罩内部结构有槽型、滚轮、尼龙滑片、
滑块、拉筋、拉簧、尼龙轴。

特殊领域

激光防护罩在医药、测量、自动控制及食品技术等领域的应用也越来越广泛，这些行业要求防护罩防尘
且对食品无毒。

柔性风琴式防护罩也越来越广泛地应用于汽车生产装配线的升降台上。有几平米的防护罩就能满足其高
度、平稳运行的要求。

它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的PVC骨架，此骨架可以通过不同的
加工方式与外部折页材料紧密相连。
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