
常州图文快印，磨砂特种纸PVC透明高档名片制作

产品名称 常州图文快印，磨砂特种纸PVC透明高档名片制
作

公司名称 天宁区红梅合辉图文设计服务部

价格 10.00/盒

规格参数 纸张:特种纸
尺寸:50*90mm
产地:江苏常州

公司地址 常州市天宁区竹林南路康云明居1-3号

联系电话 0519-85351453 15051995597

产品详情

名片设计制作分辨率是多少？

名片内容是否够充实，设计是否合理，印刷制作是否精美，有时会决定企业或个人的经济利益问题，所
以名片设计制作一直以来都有着很严格设计制作印刷标准。分辨率是否合适，直接决定了名片的展现效
果，那么名片设计制作分辨率是多少呢?比印集市今天就来谈谈名片设计制作分辨率的相关注意事项。

名片的规格除了异形的名片，就是常规的方形，这类型名片标准尺寸一般有三种：90mmX54mm、90mm
X50mm、 90mmX45mm。在设计与印刷的过程中会出现一些误差，裁剪也会出现一定的出入，所以我们
在设计时一定要预留出血位。加上出血位上下左右各2mm，制作尺寸就变成了：94 x
58mm、94mmX54mm、94mmX48mm。

名片制作的软件通常有PS、Croeldraw，illustrator，这三种，ps通常是制作位图，而CDR跟illustrator是制作
矢量图形。Ps制作位图时通常是RGB模式，在制作名片时要换成CYMK色彩模式，300
PPI的分辨率才有利于输出。CorelDRAW 制作名片时，所有文字必须转成曲线，并注意字间，行间是否
有行或互叠在一起，笔划间如有漏白点，将文字打散就可以了，CorelDRAW中名片中的文字如果是段落
文字，无法直接转成曲线。

Photoshop中制作名片时，分辨率须达到600dpi以上，这样才不会有毛边，黑文字请用K100填色，勿使用P
hotoshop预设四色黑填色，并做正片叠底，才不会有白边出现。

在用平面设计软件制作名片时，名片尺寸 分辨率可以根据具体的情况来做调整，但记得一定要预留出血
位。在最后保存时，如果你是用CorelDRAW 制作名片，无论单、双面，一律存放同一页面，正面放在左
边，背面放在右边。如果你是用Photoshop制作名片，一款名片保存为一个文档，双面名片要把正、反各
存一个文档，以确保以后输出或印刷方便。



通过上述文章的描述，您是否对名片设计制作分辨率有了更全面更清晰的理解。名片设计印刷制作需要
对印刷制作的各个流程进行把控。如果您有相应的印刷需求，可以进入比印集市商家频道，我们将直接
为您推荐最适合您的高性价比印刷商。
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