
酒店木门 品诺家具 蒙阴酒店木门

产品名称 酒店木门 品诺家具 蒙阴酒店木门

公司名称 临沂树兴商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市经济开发区月亮湾社区7号楼1单元
402室

联系电话  18853968599

产品详情

酒店定制家具常用木皮种类与特点

2、染色木皮特点

 EP即英文ExcellentPanel的缩写，意指非常美丽、精致的木板，是利用高科技加工技术，对天然木材进
行着色及缺陷处理后而制作出的一种新型装饰材料，国内通称染色木。用染色木加工成的木皮称为染色
木皮。

3、科技木皮的特点：

 科技木皮：是指利用仿生学原理，酒店木门图片大全，通过对普通木材进行高科技加工，重组美化处
理而制成的性能更加优越的新型木质材料。用科技木加工成的木皮称为科技木皮。

1．色泽丰富、品种多样：科技薄木产品经电脑设计，可产生不同的颜色及纹理，色泽更加光亮、纹理立
体感更强、图案充满动感和活力。

试装分部件试组和整体试组。部件试装是由零件组装而成，如梳妆台抽屉的面板、边板、底板、后板等
零件试组成抽屉这一部件；整体试组是由部件组装而成，如梳妆台的前框、后框、抽屉、面板、侧板、
门等全部试组成完整的梳妆台。

5、光洁度：木制家具需做油漆装饰处理以增加产品外观美观度。油漆装饰前，蒙阴酒店木门，白胚表面
需砂光打磨以保证油漆效果易于控制。

6.对色：油漆工段上的产品必须每隔一段时间，一般为2小时，抽检送至对色房比照客供原始色板M.C.C



，以监控油漆的亮度、效果。如有偏差，可及时修改各工段的工艺。

合页：连接门框和门套的五金，一般合页安装方式有子母合页、单剔、双剔3种安装方式。这个合页很关
键，一般室内门都是合页坏了，但是门扇和门框还完好。由于门要经常开关，这个合页是有寿命的。

温馨提示：黑心商家一般安装两个合页，好的商家会安装三个合页。三个合页比两个合页的承重力分担
更均衡，使用起来更牢固，并且在同等门洞高度下，3个合叶轿正拉力作用更佳，更能减少木门变形机率
。

门吸：也叫门碰，是门页打开后吸住定位的装置，以防止风吹或碰触门页而关闭。门吸也选择不锈钢材
质的，而且质量不好的门吸容易断裂，所以购买时可以使劲的掰一下，如果会发生形变，就不要购买。
但是，用了门吸容易把门板弄坏，五星级酒店木门，因为门吸一边是要钉在门上的，来回吸拉，钉门吸
的地方总受力的。

酒店木门-品诺家具(在线咨询)-蒙阴酒店木门由临沂树兴商贸有限公司提供。临沂树兴商贸有限公司（w
ww.pinnuojiaju.com）是从事“酒店家具,酒店用品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，
为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贾先生。
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