
空气能防冻液 康贝尔 河北防冻液

产品名称 空气能防冻液 康贝尔 河北防冻液

公司名称 康贝尔（天津）化工科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河西区怒江道北侧创智东园

联系电话  13802032325

产品详情

大部分的家用轿车都是每两年或者四万公里更换防冻液一次。当然这只是一个参考的更换周期，大可以
根据实际使用情况来更换，因为多走一两万万公里或者使用周期延长多一年半载左右，问题也不大。如
果用车强度大的话，耶可以提前更换。 

不过在还未更换防冻冷却液期限内，要是发现防冻冷却液少于的刻度值(防冻冷却液正常的容量应在MIN
和MAX之间)，就要及时增加，不然会影响发动机的冷却效能。 

汽车的冷却系统是一个封闭的系统，所以正常来说防冻液的消耗很少。因此，大家不用更换的太过频繁
，一般车型2年或4万公里更换一次就可以了!像一些豪华车，防冻液的更换周期甚至达到了10年或20万公
里。由此可见，实际上防冻液的更换周期很长，车主只要按照用户手册上的期限更换即可。千万不要听4
S店里的忽悠，经常去更换防冻液！ 

车辆防冻液，很多人都不太会去关注，因为正常状态下防冻液的消耗很少，所以经常会忘记去看一下，
只是有时候在打开引擎盖添加玻璃水时会撇一眼。其实，防冻液在车辆发动机工作中还是起着相当重要
的保护作用的。冬天防冻，河北防冻液，保证发动机正常发动，这是防冻液的一项主要作用。但防冻液
还有一项作用，是冷却。防冻液是我们平时的俗称，真正的名字是防冻冷却液。发动机工作时温度很高
，冷却塔防冻液，需要依靠防冻液来冷却。



要了解防冻液需要多久才换一次，就要先了解防冻液的作用，防冻液说的简单一点就是我们汽车水箱中
的水，当然防冻液是用来替代普通自来水的，它的沸点高，一般在120度，而冰点则可以达到零下40度到
零下60度，可以有效地防止车辆开锅，并且在冬季也可以防止因结冰所造成的水箱或散热器损坏。

总之，防冻液的作用很简单，就是发动机散热的媒介，也就是冷却发动机，让发动机保持正常的工作温
度。目前，我们所使用的防冻液大多为乙二醇水基型，这种配方的好处是可以防止水垢的生成，延长水
箱寿命。

了解了防冻液的作用，就要来了解一下防冻液多久换一次，品牌厂家防冻液，一般来说，防冻液两年或4
万公里更换一次，但建议车主朋友好每年入冬前测量一下冰点，如果出现问题赶紧更换。并且更换的时
候尽量保证是同一产品的，避免不同的配方会产生沉淀或水垢。

空气能防冻液-康贝尔(在线咨询)-河北防冻液由康贝尔（天津）化工科技有限公司提供。康贝尔（天津
）化工科技有限公司（www.kbehg.cn）位于天津市河西区怒江道北侧创智东园。在市场经济的浪潮中拼
博和发展，目前康贝尔在工业制品中享有良好的声誉。康贝尔取得全网商盟认证，标志着我们的服务和
管理水平达到了一个新的高度。康贝尔全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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