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产品名称 热镀锌护栏板价格 东莞镀锌护栏板 顺冠护栏

公司名称 冠县顺冠交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县工业园苏州路中段

联系电话  13969501156

产品详情

镀锌护栏板

波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。

它利用土基、立柱、横梁的物理变形来吸收碰撞产生的能量，并迫使失控车辆改变行驶方向，回复到正
常的道路行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。

它利用土基、立柱、横梁的物理变形来吸收碰撞产生的能量，并迫使失控车辆改变行驶方向，东莞镀锌
护栏板，回复到正常的道路行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

镀锌护栏板

安装护栏板的立柱工程实施：

1、护栏板的立柱安装必须在土路肩加固的前提下才能进行施工，并设置于桥梁、通道及大跨径的涵洞构
造物，镀锌护栏板批发价格，在主体工程实施安装护栏板过程中，对立柱的安装首先应处理法兰盘和地
脚螺栓。

2、做好护栏板立柱施工准备和详细的施工组织。安装工具有：打桩机、开挖工具、夯实工具、钳子、榔
头及经纬仪、水准仪、卷尺等测量工具。

3、对护栏板进行施工时，应掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的位置，在施工过程中



，不允许对地下设施造成任何损坏。工业用围栏(如厂区围栏、商业场地围栏)、农业用围栏(如田地围栏
，畜牧围栏)、民用围栏(如建筑物顶围栏，围栏墙等)、公共设施围栏(如道路隔离栏)等等。

公路护栏板的选择标准是什么？

1 ) 综合考虑。在进行护栏设计时，应该根据考虑道路条件、 交通条件和交通管理状况等各种条件。
同时设计者应熟悉道路环境 ，热镀锌波形护栏板， 尤其是线形设计 、 交通T程 、 交通安全和道路
交通管理、标准规范的由来、全生命周期的概念、了解道路建设 、使用和维修各阶段的情况等相关专业
， 才能限度地满足护栏的使用要求 ， 保证设计优 良。

2 ) 因地制宜。  ①道路设计指标 。 尤其是主体设计 中的线形等指标 ， 再 根 据交通量预估车辆
的运行速度 ， 进而确定护栏 的初始 碰撞条件； ②路侧情况， 也即先确定路侧危险度，
再根据此选择相应等级的护栏 ； ③事故率， 也即根据已有的 事故资料选择护栏；
④与其他交通管理部门的配合。 目前 ， 城市道路的交通管理 、限速指标 的确定以及标志 、 标线
等设施的管理职责在交管部门 ， 护栏的管理职责在路政部门， 因此设计者在进行护栏设计时 ，
还应了解交通管理 ， 并综合考虑与监控、通信等机 电系统之问的相互配合等。

3 ) 防护能力强。这是指护栏板的结构要具有一定的抗压性 。 不会轻易被车辆撞断。 城市道路交通量大
， 一旦 发生事故 。 经济损失也大 ， 而且容易造成交通拥堵 ， 所
以足够强度的护栏可以起到一定的保护作用， 尤其是 在重载货车通过量大的路段，
如中央分隔带护栏的防撞 能力强 ． 就可以避免与对 向车辆发生碰撞二次事故 。

热镀锌护栏板价格-东莞镀锌护栏板-顺冠护栏(查看)由冠县顺冠交通设施有限公司提供。冠县顺冠交通设
施有限公司（www.gxshunguan.com）是一家从事“波形护栏板,高速公路波形护栏板,波形梁钢护栏”的公
司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“顺冠护
栏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使顺冠护栏在工业制品中赢得了众
的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取
准确的资料，谢谢！同时本公司（www.zgcyxxw.com）还是从事镀锌波形护栏板，道路护栏板厂家，交通
护栏板价格的厂家，欢迎来电咨询。
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