
池州电力电缆 安徽金鸿全国配送 电力电缆价格

产品名称 池州电力电缆 安徽金鸿全国配送 电力电缆价格

公司名称 安徽省金鸿电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 肥东县经济开发区龙脊山路9号

联系电话  18055135111

产品详情

护层种类的选择

1、对明敷的油纸绝缘电缆要选用裸钢带铠装；

2、在易受腐蚀的环境中或在地下直埋敷设时要选用钢带外有护套的电缆；

3、在水下敷设或电缆受到较大拉力时要选用钢丝铠装电缆；

4、有金属套的电缆敷设在易受振动的场所时要选用铝套电缆；

5、交联聚乙烯电缆敷设在水下，或者电压等级在63kV及以上时，要选用有防水金属套的电缆；在水下
敷设或受到较大拉力时也要选用钢丝铠装电缆，在其它场合不一定都要求铠装。

电力电缆施工中应注意的问题

是中、低压电力电缆接地问题

在公用中、低压电力电缆网上，池州电力电缆，由于三相负荷不是相等的，因此，电力电缆公司，如果
采用有金属护层的电缆，必须考虑金属护层的接地问题，并保证在金属护层的任一点非接地处的正常感
应电压不得大于100V。我们认为，在中、低压电缆网中，所有电缆接头处均应设置接地极(网)，并使金
属护层可靠接地。



目前中压配电线路在下列情况下应采用电线线路：

①依据城市的规划，电力电缆多少钱一米，繁华地区、重要地段、主要道路、高层建筑区及对市容环境
有特殊要求者；

②架空线路走廊难以解决者；

③供电可靠性高或重要负荷用户；

④重点风景旅游区；

⑤沿海地区易受热带风暴侵袭的主要城市的重要供电区域；

⑥电网结构或运行安全的需要；

⑦负荷密度高的市中心区。

电力电缆除进行交接试验和预防性试验外，在施工过程中还应进行绝缘试验，以鉴别检查施工各环节的
电缆质量和工艺质量。敷设前在电缆盘上进行试验以鉴别电缆好杯；敷设后、敷设前进行试验，以鉴别
敷设中电缆有无损坏；电缆头施工完毕后进行试验，以鉴别电缆头的质量；电缆检修前后进行试验，以
鉴别检修质量。

池州电力电缆-安徽金鸿全国配送-电力电缆价格由安徽省金鸿电线电缆有限公司提供。安徽省金鸿电线
电缆有限公司（www.jinhongdxdl.com）是一家从事“电力电缆,电线,电缆,”的公司。自成立以来，我们
坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金鸿”品牌拥有良好口碑。我
们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安徽金鸿在电力电缆中赢得了众的客户的信任，树立了良好
的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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