
48芯光纤分纤箱

产品名称 48芯光纤分纤箱

公司名称 宇晨通信科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 宇晨:1

公司地址 慈溪市观城工业区

联系电话 0574-63622262 13857458939

产品详情

光纤分纤箱

专业为中国电信、中国移动、中国联通、广电网络、中国铁通、中国网通提供⋯⋯ftth光纤配线箱、ftth
光纤分纤箱、ftth光纤楼道、ftth光纤分光箱、ftth光纤分配箱、smc光纤配线箱产品容量：8芯、12芯、24
芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯宇晨通信有限公司：位于享有“通信产品生产基地”称号的浙江慈
溪，在中国东海之滨、杭州湾南岸沿海经济发达地区的慈溪市观城工业区，有着得天独厚的原材料地理
优势，是一家集研发、生产、销售为一体的专业制造通信设备企业。自创建年以来宇晨不断集力于新产
品的开发和研制，凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上取得了显着的成果，公司
以优良品质，真诚信誉作为生存和发展的根本，并倡导环保，所有产品严格执行bellcore ta-nwt-001209工
业标准，均按照通信行业标准进行生产。宇晨产品品种齐全、工艺精湛、质量上乘、价格合理，是国内
外产品的理想选择。客户来自于电信、网通、移动、联通、电力、铁路等各个领域。专业的产品与服务
得到行业内广大知名客商的首肯。室外光分路器箱、室内光分路器箱、壁挂式光分路器箱、嵌入式光分
路器箱、smc光分路器箱、冷轧板光分路器箱、pc合金料光分路器箱、落地式光分路器箱壁挂式光分路器
箱、落地式光分路器箱、嵌入式光分路器箱、1分8光分路器箱、1分16光分路器箱、1分32光分路器箱、1
分64光分路器箱ftth光分路器箱、钣金光分路器箱、smc光分路器箱、pc光分路器箱、abs光分路器箱、1分
4光分路器箱、1分8光分路器箱、1分16光分路器箱、1分32光分路器箱、1分64光分路器箱宇晨通信凭借雄
厚的技术实力、完善的服务，远捷公司以“创新、高效、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”
的发展战略，迎接光通信的美好未来。上联光缆：容量16-32光缆出纤：蝶形光缆接sc蝶形光缆尾纤或快
速连接头至用户端。进缆方式：室内上进/下进、室外下进。



分纤（分光）箱：适用插片式 适配器直接安装。插片式光分路器箱，采用模块化设计，具有二个到四（
八）个扩展槽位，将光分插片插入插槽即可。通过灵活的增加光分插片数量来实现端口的扩容，不同容
量的光分模块具有通用性和互换性。另配置熔纤盘用于上联光缆的接续。尾纤的存储采用用适配器固定
，实现了无跳接。箱体材料采用优质冷轧钢或不锈钢。产品主要适用在ftth接入方式下的楼道分光点。适
用于ftth的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。
光分插片灵活的配置方式，zui大限度为运营商节约初期投资。 光分插片集光分与适配器为一体，极大的
方便了工程施工，也减少了常规盒式光分路器因施工或保管不当造成的损坏。1:4和1:8采用一个插槽，1:1
6占用2个插槽，1:32占用4个插槽。
尾纤的存储采用sc适配器固定，客户未开通时，上联尾纤在此停泊，实现了无跳接。 上联光缆：容量24
芯，常规容纳2根光缆进入（可选择特殊设计zui大进入4－6根缆,特殊要求订货时需说明）。蝶形光缆出
纤：蝶形光缆接sc蝶形光缆尾纤或快速连接头至用户端，zui大32（64）芯。进缆方式：室内上进/下进、
室外下进。 光分路器：适用1:4，2:4，1:8，2:8，1:16，2:16，1:32，2:32光分路器12芯容量箱体尺寸为w*h*
d(mm)=265*340*115mm（长、宽为含裙边尺寸）16芯容量箱体尺寸为w*h*d(mm)=265*340*115mm（长、
宽为含裙边尺寸）24芯容量箱体尺寸为w*h*d(mm)=265*340*115mm（长、宽为含裙边尺寸）箱体内部采
用翻转式结构，翻转板上方区域用于外部引入光缆与用户引入光缆对接。翻转板下方区域用于各类光缆
、尾纤走线以及外部引入光缆成端熔接等功能，其中支持外部引入光缆上下方进线要求，。36芯尺寸为w
*h*d(mm)=320*420*125mm（长、宽为含裙边尺寸）。箱体内部采用翻转式结构，翻转板上方区域用于外
部引入光缆与用户引入光缆对接。翻转板下方区域用于各类光缆、尾纤走线以及外部引入光缆成端熔接
等功能，其中支持外部引入光缆上下方进线要求。插卡式32芯尺寸为w*h*d(mm)=320*420*125mm（长、
宽为含裙边尺寸）1分8光分路器箱（规格图文并茂介绍）特点：1.适合室外墙壁的挂墙式、电杆抱箍式
供选择。2.箱体内放置插片式分光器，可安装2个或4个1分8插片式分光器。3.集熔接、分光、配线于一体
，配置更灵活自由，可实现光缆的直熔和接续。4.上下均可进缆，操作方便，结构合理。5.光缆固定、接
地方便，箱体内有足够的布线空6、箱体采用塑料材料，防潮、防水、防尘、抗腐蚀耐老化性能优越，防
护等级达到ip54。7、光缆，尾纤，跳纤的进出线各自独立，互不干扰。8、插片式光分路器可翻转操作
，施工、维护方便快捷。二 特点及结构说明:1:箱体采用pc/abs合金材料制作,使用寿命达到20年以上.2:双
层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.三:主要技术参数(符合yd/t988-2007通信光缆交接箱
要求)1:工作温度：-40℃~ 70℃；2:储存温度：-40℃~ 70℃；3:工作湿度：≤90%（ 30℃时）；4:大气压力
：62kpa～106kpa；5:绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2x104mω/500v(dc)；6:耐电
压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000v（dc）/1min；7:插入损耗：il≤0.3db (pc型)；
il≤0.3db (apc型)；8:回波损耗：rl≥40db (pc型)；rl≥50db (upc型)；rl≥60db
(apc型)；9:互换性：≤0.2db。10:接地耐电压水平不小于3000v（dc）/1min不击穿，无飞弧。11:外型尺寸:
尺寸：425*315*110（mm)12：重：3.3kg本文相关词条解释分路 fēn lùㄈㄣ ㄌㄨˋ分路◎ 分路
fēnlù(1) [shunt]∶连接电路两点的导体,部分电流由此流通形成平行或分流通路(在主电路中为了整流)(2)
[divided circuit]∶一种扩展到多于一个接收台的电报线路。每个接收台接收所发送的信号◎ 分路
fēnlù[along separate routes] 走不同方向的路1. 谓分道而行。《北齐书�琅邪王俨传》：“ 魏氏
旧制，中丞出，清道，与皇太子分路行。” 宋 陆游
《秋思》诗：“桑竹成阴不见门，牛羊分路各归村。”2. 犹路途。 唐 刘长卿 《瓜洲驿奉饯张侍御公拜膳
部郎中却复宪台充贺兰大夫留后使之岭南时侍御先在淮南幕府》诗：“梅花分路远， 扬子
上潮宽。”光缆 光缆光缆(optical fiber cable)是为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的，它是利
用置于包覆护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组件。光缆是当今
信息社会各种信息网的主要传输工具。如果把“互联网”称作“信息高速公路”的话，那么，光缆网就
是信息高速路的基石---光缆网是互联网的物理路由。一旦某条光缆遭受破坏而阻断，该方向的“信息高
速公路”即告破坏。通过光缆传输的信息，除了通常的电话、电报、传真以外，大量传输的还有电视信
号，银行汇款、股市行情等一刻也不能中断的信息。长途通信光缆的传输方式已由pdh向sdh发展，传输
速率已由当初的140mb/s发展到2.5gb/s、4×2.5gb/s、16×2.5gb/s甚至更高，也就是说，一对纤芯可开通3万
条、12万条、48万条甚至向更多话路发展。如此大的传输容量，光缆一旦阻断不但给电信部门造成巨大



损失，而且由于通信不畅，会给广大群众造成诸多不便，如计算机用户不能上网、股票行情不能知晓、
银行汇兑无法进行、异地存取成为泡影、各种信息无法传输。在边远山区，一旦光缆中断，就会使全县
甚至光缆沿线几个县在通信上与世隔绝，成为孤岛。给党政军机关和人民群众造成的损失是无法估量的
。
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