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产品名称 开关插座排名 淮安开关插座 华琴电子

公司名称 东莞市华琴电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇横塘旺角路11号

联系电话 13712710079 13712710079

产品详情

过去几年前，淮安开关插座，插座用黄铜做载流件是主流；现在呢，仍用黄铜件做载流件是末流了，开
关插座批发，质量肯定次。黄铜外观是亮黄色，导电能力优良，质地较软，耐磨但氧化、韧性 方面表现
却不理想。黄铜长期使用后，铜件表面会被氧化锈蚀，颜色变暗，会增大接触电阻；反复拔插后，黄铜
片由于韧性差，变形严重，常常出现无法取电现象，或因 接触不良形成电弧，无法保障安全用电。 目前
主流的插座都使用锡磷青铜作为铜件材料。锡磷青铜合金外观呈紫红色，特点就是其疲劳强度非常高，
弹性极强，耐腐蚀、氧化性能出色。即使长期使
用后，其表面也不会被氧化和腐蚀，插套也不会变形，始终保持合适的夹紧力。 考量铜件厚度，如不能
拆开产品目测，可采用简单的手掂重量的方式。铜件用量越足，插座的份量就越重。

华琴电子专业生产船形开关，欢迎来电咨询，竭诚为您服务！

如果住的是旧房子，一定要把原来的铝线换成铜线。因为铝线极易氧化，接头处容易打火。曾有调查显
示，使用铝线的住宅，电气火灾发生率为铜线的几十倍。另外，很多家庭为了美观，会采用开槽埋线、
暗管铺设的方式，夏东提醒，布线时一定要遵循“火线进开关，零线进灯头”的原则，还要在插座上设
漏电保护装置。 缺少防护
厨房和卫生间内经常会有水和油烟，所以，插座面板上安装防溅水盒或塑料挡板。 另外，一些装修公司
在安装三孔插座时，经常让地线形同虚设，甚至直接把地线接到煤气管道上。专业人士指出，这些做法
很危险，地线与电器外壳相连，一旦电器漏电，会导致人触电。 共用 这种做法会使电器超负荷运行，从
而引起火灾。空调、洗衣机、抽油烟机等大功率电器使用独立的插座。一般来说，卧室里装4组插座，开
关插座价格，客厅每2.5平方米一组，开关插座排名，厨房每1.2平方米一组。 误区 回路少 老房子只有一
个回路，一旦任何线路短路，整个房间的用电会陷入瘫痪。一般来说，插座可选择两三个回路，厨房、
卫生间各走一路，空调使用一个回路。 上面给大家介绍的，大家可要记住了哦，以免发生事故。



华琴电子专业生产电源插座，诚信为本，信誉至上！

开关插座安装时与电源线的连接方法：单相二眼插座的接线要求是：当孔眼横排列时为"左零右火"，竖
排列时为"上火下零"；单相三眼插座的接线要求是：最上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接
对，值得注意的是零线与保护接地线切不可错接或接为一体。

浴室的环境格外潮湿，注意多通风防潮，浴室的门要保持敞开的状态。墙壁开关插座应与洗浴区相持一
段距离，即便带有防水罩，在潮湿的环境下，也有可能会引起安全隐患。

开关插座排名-淮安开关插座-华琴电子(查看)由东莞市华琴电子有限公司提供。开关插座排名-淮安开关
插座-华琴电子(查看)是东莞市华琴电子有限公司（www.huaconn.com.cn）今年全新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹先生。
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