
醋酸废水的简单处理

产品名称 醋酸废水的简单处理

公司名称 新乡市净益康环境设备有限公司

价格 12800.00/套

规格参数 型号:型号:JYK-WS-100
品牌:净益康水处理
产地:河南新乡卫辉市

公司地址 河南新乡卫辉市车管所院内

联系电话  13525046604

产品详情

被吸附的有机物没有从根本上被矿化,通过数小时的气后,在胞外酶的作用下,被分解为小分子有机物后才
可能被微生物酶转化 污泥处理工艺 通常小型的污水处理站污泥处理有两种方法：一是污泥浓缩机械脱水
处理；二是污泥干化处理。考虑污泥浓缩机械脱水处理业主投资大，而污泥浓缩干化处理对周围卫生有
影响。由于本工艺中设有污泥消化系统，产生污泥量极少，为此，本工程产生的污泥只作简单的浓缩处
理后，由人工每年清理外运作农肥。 污水经过接触氧化后，夹带氧化过程中产生的少量的活性污泥及新
陈代谢的生物膜，以及不能进行生物降解的少量固形物，进入二沉池进行固液分离。使水得到澄清排出
。沉淀池采用斜管式，总停留时间2.0小时，沉淀的污泥全部回流至污泥池作进一步消化减少剩余污泥。
出水槽设计成可调液位的齿形集水槽，增加沉淀效果。 气浮机工作原理废水汇集到化粪池，经过初步的
混合沉淀后，由潜水泵提升至气浮系统。废水经加药反应后，再进入气浮的混合区，与释放后的溶气水
混合接触，使絮凝体粘附在细微气泡上，然后进入气浮区。
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