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产品详情

彩钢岩棉板在建筑行业中的优点-鼎盛板材

彩钢岩棉板具有不燃、没毒、质轻、导热系数低、吸音功能好、绝缘、化学安稳功能好、运用周期长等
特点，作为建筑业上的一大用材，随着科技的进步、环境意识的增强，人民生活水平的提高，彩钢岩棉
板越来越显示出广阔的市场前景。

   彩钢岩棉板的配件主要选用各类涂料，一方面增加彩钢岩棉板的表面的颜色，让其可以适用于任何
环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。

的设计-鼎盛板材 

夹芯板的板型及产品规格 夹芯板是一种新型轻质高强度建筑板材，是上世纪80年代初从新加坡引起设备
加工的新产品，至本世纪初陆续从澳大利亚，意大利，韩国、德国，日本等国家引进二十多条复合板设
备生产线，所以我国夹芯板的板型及产品规格与其引进国相同，引进夹芯板，板的正反面均为浅条压痕
平板，板之间通过工字铝连接，这种板型在国外主要用于墙板和组合房屋的屋面，墙面，经厂家改进后
，将上屋面板两侧边翻起，加扣盖，用于厂房和体育馆屋面，但屋面防水还是不易作好，后来引进夹芯
板及设备有了很大的改进。

彩钢岩棉夹芯板已成熟完善-鼎盛板材

2、刚度好：由于岩棉芯材与两层钢板粘结成一个整体，共同工作，在加上屋面板上表面起波压型，其整
体钢度远胜于压型板夹岩棉（玻璃丝棉）的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后，大大提高
了屋面的整体钢度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量1



/3~2/3。

3、固定方法牢固合理：岩棉屋面板采用制M6自攻螺丝与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。自攻
螺丝设置在屋面板上表面的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。
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