
漳州市房屋结构安全鉴定中心

产品名称 漳州市房屋结构安全鉴定中心

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司

价格 .00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航程街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼

联系电话 13410086098 13410086098

产品详情

建筑物处在7度抗震设防区，建筑物安全等级为二级，建筑物场地类别为Ⅱ类，基本风压为0.75kN/㎡，
地面粗糙度为B类。

为了解该建筑物结构的安全性，从而确定该建筑整体结构的安全性能，现提出检测方案如下。

二、检测鉴定的内容和方法、仪器和依据 （一）内容和方法

对该项目的检测鉴定内容如下：

（1） 结构平面布置检测；

（2） 结构和构件损伤及缺陷检测；

（3） 外观质量检测；

（4） 结构安全性评定。

（二）检测仪器

对该项目检测使用的主要仪器如下：

（1） 激光测距仪；

（2） 裂缝宽度测试仪；

（3） 钢卷尺。



（三）检测鉴定依据

对该项目的检测鉴定主要依据以下标准进行：

(1) 相关图纸资料；

(2) 《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）；

(3) 《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292－1999）；

(4) 《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2007）；

(5) 《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2002）；

(6) 委托方的工程质量检测委托书。
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