
DY-HTE体温枪专用黑体炉/医用耳温计专用黑体炉

产品名称 DY-
HTE体温枪专用黑体炉/医用耳温计专用黑体炉

公司名称 泰安德美机电设备有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:大耀
型号:DY-HTE
产地:山东泰安

公司地址 山东省泰安市泰山区省庄镇河东路8号

联系电话 0538-6518017 15664453260

产品详情

一、产品概述：

红外体温枪专用黑体炉是本公司自主研发生产的主要用于红外耳温枪，红外额温枪的校准，也可用于红

外体表筛查仪的校准工作。 

红外体温枪专用黑体炉的生产主要依据人体仿生学原理，腔体放在槽体中，通过本公司自主要研发的温

度循环系统，腔体内按耳窝简易构造形成，外加本公司研发的新型材料配套使用，发射率可达到0.999以

上，是校准红外耳温枪与额温枪的理想产品。

二、产品优势:

1）外型新颖设计，操作简单。

2）等温黑体空腔，腔口辐射随光谱均匀分布，腔口发射率在0.999以上。



3）发热体与外壳隔热，采用特殊软件限压加热。

4）采用自动升温控温方式，安全可靠，升温速度快，温度稳定性好。

5）适合用于实验室的校准工作。

6）使用双排数字显示测量值及设定值参数设置等新技术、高精高、多功能、并抗干扰能力持强。

四.技术指标：

型号名称 DY-HTE

测温范围 30℃-50℃

温度分辨率 0.001℃

耳温计黑体空腔测试孔径 Φ8mm-Φ10mm

额温计黑体空腔测试孔径 Φ30-50mm

黑体空腔发射率 ≥0.999

液槽工作区域温度稳定性 ±0.01℃/10min

液槽工作区域温度均匀性 ±0.02

电源 220VAC50HZ

功率 1500W

重量 100Kg

外形尺寸 750mm*550mm*1100mm

新型结构 恒温槽+（额温计黑体空腔、耳温计黑体空腔）

环境温度 18℃-28℃

配套可选（不在报价范围内） 二等标准铂电阻、高精度数字表

备注：其它特殊要求可以根据用户需要定做
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