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产品详情

厂房装修和办公室装修的区别

厂房装修首要不用过于富丽，其次更应该注重简练有用，再次在电路设备; 必定则请求对比严厉，有必要
必定要做到位，特别是消防设备、视频监控等。而作为对外宣扬的厂区招待室装饰，则请求即不能过于
粗放随意，又不能过分高奢侈。有些厂房在招待室方面的装饰则过于简略了，仅仅刷白了墙，摆几张招
待的桌子，这么则过于简略了。深圳市鑫浩装饰设计有限公司

有时候与客户海阔天空地“侃”着，你会发现，客户的每一句话，每一个疑问，每一个想法，对我们设
计师来说都可能是一颗激起灵感的火花。我们在接一个新项目的时候，脑袋里往往一片空白，这时候，
你要和客户多说多聊，哪怕是生活琐事也不要放过。因为好多好的令客户满意的方案都来自于客户的某
些不经意的暗示。

深圳厂房装修专家教你厂房翻新妙招

 在深圳厂房装修公司接到得工程中旧厂房的翻新其实是为麻烦的，因为厂房车间之前留有很多的设施
和设备，或者有的厂为了不放慢生产进度，是一边装修一边生产，这给深圳厂房装修公司带来了很大的
考验，下面深圳宝安厂房装修公司就跟大家一起来了解一下厂房翻新的方法：

在员工办公和交流区域，设计师亲自设计办公桌，贯穿桌面中央的是一道凹槽，用于埋放各种电线。办
公桌的长度与棱角分明的造型与整个空间形成贴切的呼应。在二层的办公室，设计师确定了玻璃与原本
的砖石质感相结合的思路，以营造简洁、静谧，并且空间感丰富的环境。横穿会议室顶部的房梁与会议
桌上方的灯箱重合，并在镜面作用下隐形了。



纵观整个工作室，这里弥漫着一种清淡而悠长的优雅情调。老机器经过白色粉饰后，仿佛那些艺术装置
作品，龙华厂房装修，为这里定下了意犹未尽的感人调子。当各种色彩的灯光亮起来时，建筑犹如色彩
瑰丽的盒子，为这里的夜色增添浪漫的色彩。在翻新之前，两个原则即被确定，一是未来的工作室用于
照明设计公司，洁净厂房装修，因此，建筑的里外墙面必须涂白，工业厂房装修，以方便公司进行灯光
试验和效果演。二是大限度地保留原始的厂房风格。深圳装修公司  深圳装饰公司

顺着这样的思路，设计师勾勒出了方案草图，在将图纸变为现实的过程中，外立面的玻璃橱窗没能实现
，原因是厂区中经常会有叉车作业经过，对玻璃橱窗构成安全隐患。设计师在旧有的砖石表面涂上白色
涂料，手法简单，然而效果却出奇得好，不平整的表面流露出沧桑的表情，更重要的是，粗糙的质感对
于灯光，特别是彩色灯光有着绝佳的表现功能。泛光灯投射在墙面上时，会展现出层层渐进的生动质感
。

立面简单涂白，反光灯投射在墙面上时，展现出灯光色彩层层渐进的生动质感。

   整个装修还是遵循一个设计简洁操作简单的效果，为客户花少的钱做好的服务，做出好的装修效果
，以上也是只我们深圳厂房装修众多案例中的一个，之后我们还会把更多案例分享给大家。

深圳市鑫浩装饰设计有限公司承接：办公室、家居、厂房、写字楼、专卖店、商场、星级酒店、别墅、
会所、酒楼、娱乐休闲、商务办公、商铺、美容院等室内外装修改造，旧房翻新，质优价实、大小工程
均做。

深圳市鑫浩装饰设计有限公司主营厂房装修，办公室装修，写字楼装修，优质服务。欢迎来电咨询图中
电话号码王先生，无论工程大小都可以做。

买地板需要注意的事项

实木复合地板

结构说明：分为三层实木复合地板、多层实木复合地板、新型实木复合地板三种。实木复合地板兼强化
复合木地板的稳定性与实木地板的美观性于一体。

选购说明：优质复合地板一般由表面耐磨层、装饰层、超高密度基材层和防潮平衡底层等构成，并经过
高技术喷涂处理，耐磨层厚，用钥匙等硬物划过时发出金属音，脆而亮，且无明显划痕。装饰层采用进
口材料，花纹清晰，色泽艳丽；劣质复合地板有的用普通树脂油漆处理，有的虽用三氧化二铝处理，但
涂层薄，只有优质复合地板的三分之一，用钥匙等硬物划过时发出的是哑声，且有明显划痕。装饰层采
用国产材料，厂房装修，花纹模糊，色泽暗淡。

强化复合地板

结构说明：是在原木粉碎后，填加胶、防腐剂、添加剂，经热压机高温高压压制处理而成。结构一般分
为四层：表层为耐磨层；第二层为装饰层；第三层为人造板基材；第四层为底层。

选购说明：

1、看品牌：知名品牌能保证产品质量和售后服务。

2、看材质：正常强化木地板应是以高密度纤维板为基材。

3、看厚度：国际标准厚度为8mm，低于此厚度不结实。



软木地板

结构说明：是华栎木的保护层，即树皮，俗称栓皮栎。软木的厚度一般为4?5厘米，优质的软木可达8?9厘
米。从剖面上看有三层，表层与底层均为天然软木的精制而成。

选购说明：目前软木地板主要有三种，一种是纯软木地板，厚度在4~5毫米，从花色上看非常粗旷、原始
，并没有固定的花纹，花色虽有几十种之多，但区别并不是十分明显；它的大特点是用纯软木制成，质
地纯净，非常的环保。它的安装方式采用粘贴式，施工工艺比较复杂，对地面的平整度要求也较高。正
是由于上述原因的制约，该品种软木地板没有大批量进入国内消费市场。

龙华厂房装修-鑫浩装饰设计-洁净厂房装修由深圳市鑫浩装饰设计有限公司提供。深圳市鑫浩装饰设计
有限公司（www.xinhaosz.com）为客户提供“店铺,别墅,居家,办公,厂房,商业,酒店,娱乐等装饰设计与施”
等业务，公司拥有“深圳鑫浩装饰设计有限公司”等品牌。专注于装潢设计等行业，在广东 深圳
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王先生。
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