
健身器材健身路径

产品名称 健身器材健身路径

公司名称 河北胜川体育器材制造有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北 沧州市新华区 盐山杨集

联系电话 15166965207 13930797394

产品详情

为保证立柱在恶劣环境长久使用,表面涂层被破坏后,还能保持较高的抗氧化性, 不产生锈化现象,本公司
提供的户外健身器材的立柱材质表面采用静电粉末喷涂处理.（1）立柱尺寸:(厚度2.75mm,直径114mm)遵
循国际各大厂家规格,达到较高的抗力,抗拉强度可达到19.4 kgf/mm2（2）表面处理:(静电无毒喷涂)表面
粉末喷涂材料 采用低金属含量材质 符合美国安全标准ASTM 第F963-07(Clasue 8.3)准则,通过重金
属含量标准.防止褪色:粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持长久鲜艳.2、金属(含钢管等)配件
材质：厚度2.75mm焊管,表面处理:防滑处理,静电喷涂（1）材质:采用国际大厂共享规格2.75mm厚度,内外
铁管.确保强度与安全性.表面处理:静电防滑表面喷涂,并以镀锌钢管为基材, 加上表面热处理与静电无毒
粉末喷涂.镀锌与粉末喷涂,双重表面涂层,延长表面保护涂层寿命与钢管氧化时间.（2）防止退色:粉末喷
涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持长久鲜艳.3、塑料配件材质：工程塑料添加抗止外线稳定及静
电防止剂,表面处理:模铸面（1）原料:采进口韩国三星聚乙烯原料.CONTENE采用专业COMPOOUND技
术,将颜色粉末与聚乙烯基材充分混合,让滚塑生产时可以充分的将颜色与基材密不可分, 让抗紫外线,退
色,脆化,静电等元素长久不会流失.与一般厂家的只是将颜色粉末与聚乙烯基材以干拌方式混合有极大的
性能分别. 颜色三年不退色，抗紫外线色牢度达8级.（2）模具表面处理:采模铸面处理,展现较高的产质
量感与防刮性.
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