
水性上光油 水性油墨 丽印达

产品名称 水性上光油 水性油墨 丽印达

公司名称 洛阳丽印达油墨有限公司

价格 .00/个

规格参数 品种:水性油墨
品牌:丽印达
保质期:12个月

公司地址 洛阳偃师市山化乡东屯村

联系电话 暂无

产品详情

品种 水性油墨 品牌 丽印达
保质期 12个月 单件净重 25公斤

本公司生产的环保水性上光油，它可以赋于印刷后的纸品、包装品不但有精美的彩色画面，而且具有富
丽堂皇的表面光泽度，它除可以起到宣传和美化商品的作用外，还可以增强油墨的耐光性能，增加油墨
的防热、防潮能力，起到保护印迹和商品的作用，且成本远比复膜低。

● 产品特性

1、
膜层透明度高、光泽度好，对印刷品颜色无影响。被印物光亮，在长期强烈日光的照射下，不易泛黄；

2、 被印物表面耐磨性强、强度高、抗划痕，干后不掉色；

3、 有较强的抗水性，良好的防潮性，可长期保护印刷品；

4、 生产工艺科学合理，产品质量稳定。

● 主要技术指标

1、 外观：乳白色粘稠状液体

2、 固含量：≥30%

3、 ph值：8~9



● 使用方法

1、 使用本产品时，请将印刷上光机液槽洗干净后，将上光油充分搅拌均匀后倒入液槽内，开动上光机
，如发现上光油过粘，可用清水和乙醇或异丙醇的混合物稀释，稀释量可根据需要添加10~50%，稀释后
，再次开动上光机，观察上光油粘度达到要求后，即可开始上光，上完光后，应及时将上光机辊筒用水
洗净，以防干版，影响下批上光产品的质量。

2、 涂层干后无毒性、无气味，能安全地用于各种印刷后纸品、食品、药品和烟包等的包装装璜。

● 包装与贮存

1、 产品包装在干净、干燥无水的铁罐或塑料桶中，存放在阴凉干燥处，严防日光照射、隔绝火源、远
离热源。

2、 贮存期为一年，期满应检查各项指标，如符合指标要求，可继续使用，不影响质量

电话：0379-67576888手机：13592061136联系人：马经理邮箱：lyliyd@qq.com
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