
微孔硅酸钙管壳生产单位电话

产品名称 微孔硅酸钙管壳生产单位电话

公司名称 廊坊华骏保温材料有限公司

价格 6.00/平米

规格参数 品牌:华骏
型号:.3*.6
产地:大城

公司地址 大城金地工业区

联系电话 0316-5960599 18831611518

产品详情

100mm厚隔墙保温机能优于平凡砖墙的结果。同时具有很好的隔音结果。5、经久：无石棉硅酸钙机能，
耐酸碱性，不容易，也不会遭潮气或虫蚁等损害，可包管有超长的利用寿命。 

微孔硅酸钙管壳消费 

西欧、日本、澳大利亚和台湾是利用硅酸钙板更广泛的国度和天，我国于80年月初研制乐成，80年月中
期进入开辟阶段，90年月大面积推行。硅酸钙成品及耐潮、利用寿命超长的长处，大量运用于工贸易工
程修建，家庭装修、电力冶金等范畴的装备管讲。 

普遍用于办公楼，旅店，病院，厂房，黉舍，别墅，剧院及各种艺术修建。合适华骏无石棉微孔无石棉
微孔硅酸钙吻合JC/T564-2008尺度，公司严酷内部产物质量审核，正在吸水率，湿涨率及紧缩率方面均高
于JC/T564-2008尺度。是齐的无石棉硅酸钙厂家。无石棉硅酸钙高朋尊享热线！等待与您精诚互助！河北
华骏保温建材有限公司专业临盆无石棉硅酸钙,具有薄弱的技能和当代化的硅酸钙出产！临盆的无石棉硅
酸钙正在业内质量和无石棉硅酸钙代价都很是受承认。 

微孔硅酸钙管壳出产 

运用、卫生。不含石棉、硫、氯等有毒物资。不怕水湿，烘干后产物。HCS型物理机能物理目标HCS-17
0HCS-220HCS-270体积密度Kg/m3170（±10％）220（±10％）270（±10％）抗压强度MPa≥0. 

3、坚固的强度：6mm材强度大大超越9.5mm的纸面石膏。无石棉硅酸钙墙体坚固，不容易受震破坏。4
、隔热、隔音：无石棉硅酸钙有精良的隔热保温机能。 

微孔硅酸钙管壳临盆的硅酸钙板临盆线或许有50条阁下，重要河北广东山东浙江江苏江西等天，河北天
作为我国更大出产基天，无石棉微孔硅酸钙绝热成品的产销也遥遥抢先其他天，现有亚太天第二大无石



棉硅酸钙产物制造商及一些同类企业。 

2、耐热性：正在温度内稳定形。 3、保温隔热性：导热系数比其他硬质块状绝热质料低。4、无石棉：
制止了因为石棉纤维等有害物资的各种疾病。产物1，优秀的防火机能无石棉微孔硅酸钙是不燃A级质料
，就算万一发作，其成品不会熄灭，更不会发生有毒烟雾2，精良的防水机能无石棉微孔硅酸钙成品有极
好的防水机能，正在，浴室等高湿度的天，仍能连结的波动，不会收缩或变形。 

产物特性：无石棉硅酸钙属于轻质高强修建，施工利便，加工机能好，可锯、可钉，不容易翘曲和缝隙
，表而可涂刷涂料或粘贴壁纸和瓷砖，而且不怕虫蛀，不会发烧。 
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