
矿浆取样机河北 矿浆取样机图片

产品名称 矿浆取样机河北 矿浆取样机图片

公司名称 泰安市北山机械设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 型号:dn200
名称:矿浆取样机

公司地址 南湖东路9号

联系电话 17515272381 15621559368

产品详情

矿浆取样机机械故障排除：

故障         原因         排除

电机 不运转  电源不通 检查线路，更换保险管

磁控传感器损坏         更换

磁控传感器没有复位

（故障灯亮） 用手转动连轴器，使磁铁

离开磁控开关

电机不停机 反馈线路短路      接通线路

磁控传感器离磁铁距离远      调整距离

不在下止点停    反馈时间不对  调整磁控开关位置

SL-5型全自动管道取样机技术性能介绍一、SL-5型全自动管道取样机工艺技术条件：安装角度：0°——6
0°电机工作电压：AC380V功率：取样机管径50—250mm的电机功率为0.55KW取样机管径300—500mm的
电机功率为0.75KW控制器工作电压：三相四线二、SL-5型全自动管道取样机设备技术参数：1、DN250以
下取样机壳体采用加厚无缝钢管。2、电机型号为Y90m-4。3、取样机法兰按GB811-59，工作压力为1.0mP
a生产。4、减速机型号：42-65型。5、取样管：1CY18Ni9（不锈钢）。6、导向器：（铜和高耐磨尼龙组
成）。7、其它部分：钢件。三、SL-5型全自动管道取样机设备技术性能：1、垂直取样，精度高，代表



性强，取样量任意调整。
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