
熔喷布专用原料 熔喷布专用材料 熔喷布专用塑胶原料

产品名称 熔喷布专用原料 熔喷布专用材料
熔喷布专用塑胶原料

公司名称 东莞市奥亚塑胶原料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:自产自销
型号:AY1500
产地:东莞

公司地址 总部位于香港，大陆公司位于广东省东莞市

联系电话 13794872977 18128015760

产品详情

PP熔喷专用料 溶脂1500，具有低气味、超高流动性、低碳环保、分子量分布窄、灰分低
、无其他产物残留、纺丝性能优良等优异特性，应用于口罩防护服的生产。

产品特点：1、稳定  2、加工性优良 3、不堵喷头

我公司聚丙烯熔喷专用料是一款专用于生产民用口罩和医用口罩过滤层熔喷布的高流动P
P熔喷料，制造超细熔喷布。本产品选用进口助剂，进口的熔喷基料。纺丝级聚丙烯经特
殊工艺生产，产品流动性稳定、具有更窄的分子量分布区间和更高的熔体流动性，从而在
熔喷过程中产生更为连续的熔喷流线，减少绒毛，与普通熔喷材料相比能够纺出更大强度
的超细纤维，而且具有灰分低和挥发性低等特性。使用本产品制成的口罩M层熔喷布具有
优良的过滤性，经驻极后荷持续时间更长，符合国标GM/T30923-2014,完全满足医用口罩
核心层的各项标准。

N95是美国国家职业安全与健康研究所（NIOSH）最早提出的标准，“N”是指“不适合油性颗粒物”，
“95”是指在 NIOSH 标准规定的检测条件下，对 0.3 微米颗粒的阻隔率须达到 95% 以上。因此，N95
不是特定的产品名称，而是一种标准， 只要通过 NIOSH
审查并达到这个标准的口罩都可以称为“N95”，与 N95 口罩等效的 国内标准口罩为 KN95。

医用外科口罩不同于一般的医用口罩，在名称中，有“外科”两个字。两者从外表看，没有太大区别，
但是，防护标准并不相同。 医用外科口罩执行是 YY 0469-2011



《医用外科口罩技术要求》，比普通医用口罩的防护效果会更好一些。

对比了 N95 口罩和医用外科口罩的截面图，扫描电镜图片可以清晰看出， 整体原理和结构是一致的。
不同的是，外科口罩的熔喷布厚度为 156 微米，而 N95 级口罩的熔喷布层厚度为 521
微米，是外科口罩的 3 倍 。
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