
XQ-2B镶嵌机 金相镶嵌机 镶嵌机

产品名称 XQ-2B镶嵌机 金相镶嵌机 镶嵌机

公司名称 合肥汉狮检测仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:镶嵌机
品牌:XQ-2B镶嵌机
型号:XQ-2B镶嵌机

公司地址 中国 安徽 合肥市 安徽国际五金机电商贸城

联系电话 86-05517195280-809 15005517024

产品详情

类型 镶嵌机 品牌 XQ-2B镶嵌机
型号 XQ-2B镶嵌机 适用范围 对不是整形、不易于拿的

微小金相试样进行热固性
塑料压制。

产品别名 镶嵌机 外形尺寸 340X270X400mm
重量 33kg 主电机功率 650W 220V

产品名称：金相镶嵌机

产品型号：xq--2b

产品简介:

 xq-2b型金相试样镶嵌机（以下简称镶嵌机）适用于对不是整形、不易于拿的微小金相试样进行热固性塑料压制。成形后可方便地进
行试样磨抛操、也有利于在金相显微镜下进行显微组织测定。 镶嵌机在下列条件下能可靠地工作：1、海拔高度不超过1000米；2、周围
介质温度不超过+40摄氏度，不底于-10摄氏度；3、空气在相对湿度不大于85%（在20摄氏度时）；4、没有明显的振动和显颠簸；5、周

围没有导电压尘埃、爆炸性气体、及能严重破坏金属和绝缘的腐蚀性气体。

 本机系机械式镶嵌机，旋转机体外手轮，通过一对伞齿轮带动机体内丝杆使压制试样的下模在刚模套内上下移动，热因性塑料连同镶
嵌的试样的试样在加热的条件下成形。试样制备过程中的成形压力由固定在集体内的弹簧自动补偿、试样压制的压力可由信号灯给以指

示。

 本镶嵌机配置数显温控器，从而实现了实时温度显示和温度自主设定，配置定时器，又从而实现了制样的半自动化，大大提高了工作
效率。每次镶嵌制样时间8-10分钟，可获得光滑如镜的理想试样。



1.试样压制规格 �22×15mm;�30×15mm;�45×18mm

2.加热器规格 650w 220v

3.温度调节范围 100-180℃

4.控制电源 电压波动不大于±15%,220v,50hz

5.外型尺寸 340x270x400mm

【联系方式】

合肥汉狮检测仪器有限公司是从事工业用检测仪器、理化分析仪器、计量仪器产品的销售、服务、维修
一体的公司。欢迎大家前来咨询订购.

电话：0551-7195280转809手机:15005517024业务qq：200505659网址：www.hfhsyq.com
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