
24口机架式光缆终端盒图片介绍

产品名称 24口机架式光缆终端盒图片介绍

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

24口机架式光缆终端盒图片介绍光孤子是一种特殊的ps (皮秒)数量级的超短光脉冲，由于它在光纤的反
常色散区，群速度色散和非线性效应相互平衡，因而经过光纤长距离传输后，波形和速度都保持不变。
光抓子通信就是利用光孤子作为载体实现长距离无畸变的

????????????????????24??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????8?_12?_24?_48??

???????????????????24???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????

1??????????????????.??????????????????

2??????????????,???????.????,?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????

????????



????????????????????????

??????????????????????????????????

?????????????????????

??????????????????????????????????? ?? ???????? ???????? ????????? ???????? ?????>>-->
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????19?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????

由于归零(RZ)编码信号在超高速通信系统中占空较小，降低了对色散管理分布的要求，且RZ编码方式对
光纤的非线性和偏振模色散(PMD)的适应能力较强，因此现在的超大容量WDM/OTDM通信系统基木上
都采用RZ编码传输方式，WDMOTDM混合传输系统需要解决的关键技术基本上都包括在OTDM和WDM
通信系统的关键技术中.
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