
梧州广告牌安全检测鉴定收费标准

产品名称 梧州广告牌安全检测鉴定收费标准

公司名称 广东华筑工程检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三
楼，宿舍B一楼

联系电话 0755-33555968 19875510085

产品详情

广告牌检测鉴定

01 基础检测

基础检测包括：

广告牌钢柱表面油漆剥落和生锈情况，

 地脚螺栓，螺母和螺栓等的拧紧..

广告牌桁架构件剥落的油漆和铁锈的情况下，

广告牌网格大小，

钢柱壁厚度等。

02 材料检测

材料检测包括：

 混凝土柱强度测试和钢结构性能测试。

混凝土柱强度同时通过回弹法对混凝土强度问题进行研究检测，判断企业是否能够符合《户外广告设施
检验规范》。

 钢结构性能检测可分为钢结构强度，钢结构腐蚀，接头连接，抗拉强度等..



当抗拉强度不符合要求时，应加入到样品中的拉伸试验，进行附加试验应分类为一组，将样品3的每批钢
的相同规格的类似的部件。

梧州广告牌安全检测鉴定收费标准。广告牌安全技术检测鉴定工作报告检测鉴定依据

 （1）建筑物结构检查技术标准(GB/T50344-2004)；

（2）（GB 50205-2001）， “钢结构工程施工质量验收规范”;

（3） 《建筑工程结构设计荷载进行规范》（GB 50009-2012）；

（4）钢结构设计规范(G B50017-2003)；

（5） “冷成形钢技术规范”（GB 50018-2002）;

（6） 《户外进行广告服务设施钢结构工程技术工作规程》（CECS 148:2003）；

 （7）民用建筑评估标准(G B50292-1999)。
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