
水泥基匀质板生产线设备型号规格

产品名称 水泥基匀质板生产线设备型号规格

公司名称 廊坊康洛机械设备有限公司

价格 148000.00/套

规格参数 品牌:康洛
规格:KL-58
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县九间房村

联系电话  13930633188

产品详情

水泥基匀质板生产线设备型号规格

  匀质保温板设备自动化程度高。从上料到成品形成，全部采用PLC自动控制，节省了人
力，生产全程只需3-5人即可完成，此套全自动生产线产品质量过关，生产效率高，节省
电力能源和无污染等特点。匀质保温版设备液压式匀质板生产线匀质板生产设备生产效率
高，性能稳定。从原料到成品只需18分钟。25立方/小时，日产量约200立方（每天只按8小
时计算）。无污染。生产过程不产生废气、废渣、废水。

  匀质板设备是我们针对市场需求研发的防火保温板材，以硅、钙质矿物原料及粘结改性剂为主要无
机胶结材料，复合膨胀聚苯泡沫颗粒（又称膨胀聚苯颗粒），辅以适量发泡、憎水等添加剂，经加水混
合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的。

  防火匀质板设备码垛机采用的动力是变频电机，和主机一起控制。自动夹坯，运坯，放坯。砖坯的高
度由编码器信号传输到计算机进行系统控制，通过更换夹具，可夹取不同型号的板材。码坯机运行准确
、摆放平稳，成品率高。

匀质板高精度模具箱体，模箱内径的尺寸要想和盖板完美配合，就需要将尺寸控制在2毫米左右，否则要
么盖板无法放入或者取出，要么就间隙过大，在压料的过程中，物料会从过大的缝隙中溢出，使得生产
现场脏乱不堪。而如此大尺寸的模箱焊接的变形非常严重，为了克服这些问题，我们在关键部位采用了
汽车焊接工艺。
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