
巴斯夫8034A 消泡剂 广东一级代理

产品名称 巴斯夫8034A 消泡剂 广东一级代理

公司名称 佛山市昭景环保科技有限公司

价格 30.00/千克

规格参数 材质:二氧化硅衍生物.矿物油和
功能:通用，效率型消泡剂
产地:德国

公司地址 佛山市顺德区大良南华清晖路12号顺港大厦十二
楼之一1202（仅作办公用途）

联系电话 22211189 18124805027

产品详情

巴斯夫消泡剂8034A 

成份：二氧化硅衍生物.矿物油和非离子表面活性剂的混合物

化学名称：      FOAMASTER WBA

基本特征：

FOAMASTER WBA是美国科宁公司生产的一种非硅酮矿物油消泡剂，对各种乳液体系均有良好的消泡效
果，能消除细小的泡沫，并有较强的抑泡性。

基本应用：

主要作为乳液合成后期的消泡，特别适用于胶带用压敏胶，保护膜胶水，复膜胶及防水乳液，苯丙乳液
的聚合体系中。用途 8034A是100%活性的液体消泡剂，JT-63是特意为乳液型粘合剂开发的，在高效力，
持久性和相容性等方面达到最优化，该产品也被证实在幕涂场合也有效。

8034A主要有以下优点： 

1、广谱性：巴斯夫高效消泡剂8034A在各类乳液型水性压敏胶，涂料和油墨中有较好的消泡效果。 

2、相容性：巴斯夫高效消泡剂8034A消泡剂有很好的相容性，不会产生油发花现象，不会在透明薄膜中
产生鱼眼。

3、持久性：巴斯夫高效消泡剂8034A消泡剂不仅在存储期有效，而且在持续泵送条件下也有效。



应用领域 

巴斯夫高效消泡剂8034A适用于适用丙烯酸、醋酸乙烯、醋丙、苯丙、共聚物等乳化涂料、树脂、粘合剂
。还可用于洗涤剂、农用喷雾、污水处理。

使用方法 

它可以直接加入，也可以用水稀释后加入，一半加量在颜料研磨之前加入以抑制泡沫产生，剩下的配漆
阶段加入。

推荐用量

在涂料配方中，100KG涂料中加0.2 - 0.5%即可有效消泡

物理和化学性质：

Appearance at 20℃          外观                     琥珀色浑浊液体

Active substance%          活性物含量                100%

Density(25℃，g/cm3)        密度                     0.886 g/cm3

储存及包装规格：

    常温，通风，储存期限为一年

包装规格：172Kg/铁桶
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