
大连一体化污水提升装置

产品名称 大连一体化污水提升装置

公司名称 江苏宇轩自动化设备有限公司

价格 5500.00/台

规格参数 规格:直径x高度
材质:玻璃钢
厚度:25mm

公司地址 建湖县建县路12号

联系电话 13770229806 13770229806

产品详情

污水提升泵站带有内部维修平台和地面控制柜，在工厂内预装和测试完成，现场安装方便时间短，系统
可靠。控制柜放在顶盖上或放在地面上，也可放在设备间内。可以露装使用也可以建造维修间，可设起
吊装置，便于水泵和格栅安装维护。
污水提升泵站根据安装方式和用户使用要求，我们设计了标准立式，污水泵站单筒体可达
30000m3/d，雨水泵站单筒可达 50000m3/d，流量再大可以多筒组合。 大连一体化污水提升装置 传统泵站
对规划和建造的要求十分严格，需要对每一个细节都进行规划，而且污水泵站安装也需要耗费大量的人
力，物力和时间。 传统污水污水泵站需要布置施工现场，用混凝土进行浇注，混凝土变硬还需要大量的
时间等待。然后必须确定进水点，钻孔，在安装必须的组件。完成这些工序至少需要个月的时间。 在污
水泵站的建设过程中，还需要与各个工序的承包商进行合作，这些不必要的工序将耗费规划人员大量的
精力，各个承包商的工程质量也将参差不齐。 一体化污水提升装置 大连一体化污水提升装置 玻璃钢污
水提升泵站工作温度宜为-20℃-40℃，外壳采用玻璃钢或高密度聚，内部管道和附件采用不锈钢等耐腐
蚀材料；输送介质温度0℃-40℃，pH 值宜为4——10，输送介质的大颗粒直径小于所配水泵的通径；
一体化预制泵站底板应采用钢筋混凝土结构，底座和底板应牢固连接。井筒直径大于3m
的泵站，宜采用钢筋和二次灌浆与泵站底底座连接；
地埋污水泵站配备潜水泵，在设计范围内无振动和气蚀现象，水泵宜配套电机冷却系统；
一体化污水提升装置 各负极材料企业在积极推进硅基负极的产业化，一场硅基负极材料的竞逐战正在上
演。国轩高科2016年11月，国轩高科募集资金约36亿元投建动力电池项目，包括年产1万吨高镍三元正极
材料和5000吨硅基负极材料项目等。斯诺深圳斯诺年度创新产品高容量硅基锂电池负极材料是公司与国
内高校共同研发，利用各自的优势，采用具有多孔结构的硅粉，并结合碳材料的稳定性而制备的高容量
硅基锂电池负极材料，具有高容量、长循环的特点，首次库伦效率可达95%，500周循环材料克容量保持
率为1000mAh/g以上。  
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