
东强环保陶瓷膜专业生产厂家,质优价廉

产品名称 东强环保陶瓷膜专业生产厂家,质优价廉

公司名称 淄博东强环保设备有限公司

价格 800.00/支

规格参数 品牌:淄博东强
型号:多型号多规格
孔径:2nm-1400nm

公司地址 淄博市淄川区城南镇石门村

联系电话 18653300520 18653322420

产品详情
产品简介

无机陶瓷膜是以氧化铝、氧化钛、氧化锆等经高温烧结而成的具有多孔结构的精密陶瓷过滤材料，多孔支撑层、过渡层及微孔膜层呈非对称分布，过滤精度涵盖微滤、超滤、纳滤。陶瓷膜过滤是一种“错流过滤”形式的流体分离过程：原料液在膜管内高速流动，在压力驱动下含小分子组分的澄清渗透液沿与之垂直方向向外透过膜，含大分子组分的混浊浓缩液被膜截留，从而使流体达到分离、浓缩、纯化的目的。

产品分类
      ※根据膜管不同，主要分为陶瓷膜管、陶瓷复合膜管二大系列
      ※根据孔径不同，主要分为陶瓷微滤膜管、陶瓷超滤膜管二大系列
      ※根据通道数不同，主要分为单通道和多通道两大类。

      淄博东强环保设备有限公司专业生产陶瓷膜及膜过滤设备十余年，拥有先进陶瓷膜生产线两条，过滤分离中试车间，膜生产工厂及膜分离设备生产工厂5000平米，拥有现代化的生产设施及可靠的质量控制体系。我们可根据客户工艺要求、处理体系的不同以及相关技术要求，为客户选定适合的陶瓷膜管或陶瓷复合膜管。

陶瓷膜管、陶瓷复合膜管的基础技术参数
       膜孔径：1.2 μm、0.8 μm、0.5 μm、0.2 μm、0.1 μm、50 nm、20nm、10nm、4nm
       膜材质：氧化锆、氧化铝、氧化钛
       膜长度：配套可选规格       耐压强度：1.0 Mpa
       适用PH值：0-14

       适用温度：-10℃～150℃

产品优势
       建立于无机材料科学基础上的陶瓷膜具有比板框、离心机、硅藻土及聚合物膜等分离介质所无法比拟的一些优点：
      ◆化学稳定性好，能耐酸、耐碱、耐氧化；
      ◆耐有机溶剂, 耐高温；
      ◆机械强度大，耐磨性好；
      ◆寿命长，处理能力大；



      ◆孔径分布窄，分离精度极高，可达纳米级过滤；
      ◆易清洗，可在线药剂或高温消毒,可反向冲洗。
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