
AEPS水泥渗透板设备价格

产品名称 AEPS水泥渗透板设备价格

公司名称 廊坊康洛机械设备有限公司

价格 80000.00/套

规格参数 品牌:康洛
型号:KL-58
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县九间房村

联系电话  13930633188

产品详情

AEPS水泥渗透板设备价格

  硅质聚苯板设备的防水性良好，系统中膜面砂浆和硅质聚苯板的粘结强度优良，憎水、防水和抗渗性
能也很突出，能够很好地保护墙体。硅质聚苯板施工设备的透气性同样优异，硅质聚苯板粘结砂浆和抹
面砂浆都属于聚合物水泥材料，透气不透水，呼吸性能备受好评。设备保温性良好，系统使用性能良好
的硅质聚苯板，导热系数低，能够保证系统良好的保温性能。

硅质板生产线自动化程度高、故障率低、运行稳定等特点。硅质板是其他保温板的替代品。施工方便、
不浪费材料、不损坏材料的特点。硅质板设备主机又可细分为传动吸附皮带、下料器和真空箱三部分。

   硅质板设备包括；进料平台一套，吸附加压设备一套，出料平台一套，增强型真空罐一套，防火
材料搅拌罐两套，大功率高压真空泵一台，泥浆泵一个，储水箱一个。

  硅质板是一种常用的建筑材料，在墙体保温、管道保温、电力钢铁等行业应用很广泛
，外墙硅质板之所以能够如此流行，离不开硅质板生产设备的支持。

硅质聚苯板生产设备将原料分别加入搅拌机搅拌完毕后待用，依次开启真空泵，吸附平台
，进板平台，回料泵，上料泵，上料泵上料后将聚苯板放到上板平台上，在吸附平台上经
过高压吸附，光洁处理后，在出板平台口由工人放置于托板上。

  硅质板设备是在聚苯板上表面浇或喷淋液态阻燃剂，同时在聚苯板下表面对聚苯板抽真空，使液态阻
燃剂在重力和气压差的作用下从上向内流经整个聚苯板内部孔隙内以包裹聚苯珠粒表面；然后进行干燥
使阻燃剂固化。生产设备包括用于输送聚苯板的输送线、阻燃剂容器，在输送线渗透段上方设置有阻燃
剂撒布器，阻燃剂撒布器通过管道以及控制阀和/或泵与所述阻燃剂容器相通；还包括真空泵。
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