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产品名称 鑫迪包装 玻璃瓶公司 西安玻璃瓶

公司名称 郓城县鑫迪酒类包装有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东郓城县黄泥岗镇工业园

联系电话  18254033999

产品详情

玻璃瓶罐的质量标准

玻璃瓶罐的质量标准

1.玻璃品质：纯粹匀称，无沙石、花纹、汽泡等缺点。没有颜色玻璃的清晰度高;色调玻璃的色调匀称和
平稳，能消化吸收相应光波长的聚光。

2.物理学特性：具备相应的有机化学可靠性，不与盛放物产生功效。具备相应的耐久性和冲击韧性，能
承受清洗、等加温、制冷全过程和承担罐装、贮运，玻璃瓶生产，碰到通常外部环境地应力、振动、冲
击性，可维持高质量。

3.成形品质：维持相应的容积、净重和样子，壁厚匀称，嘴部圆润、整平以确保罐装便捷和密封性优良
。无歪扭形变、表层凸凹不平、不整平及其裂痕等缺点。

 

玻璃瓶中气泡之谜

有些玻璃瓶玻璃中可以看到一些气泡，这是怎么回事呢？

1、玻璃瓶原料中超细粉含率过高，细小颗粒在反应初期过于激烈，在颗粒周围形成了层泡沫层，澄清困
难而形成气泡;



2、硅质料中的SiO2成分波动太大，玻璃瓶公司，未能及时变料，引入SO2过多，降低了玻璃中的SO3的
溶解度，使玻璃产生了气泡;

3、碳粉含率过高，芒硝过早分解造成了澄清不足而产生微泡;

4、芒硝含率过高时，在玻璃中易产生白色实心“芒硝泡”，过量的芒硝以液态的硫酸钠存在于玻璃熔化
中;

5、原料的COD值变化太大，也即氧化还原性变化大，易使玻璃溶解的SO溶解量变化而引发微泡!

那么怎么解决呢？如下；

1、玻璃瓶厂严格控制硅质料的成分和超细粉含量，精心称量，满足工艺要求；

2、严格控制好芒硝合碳粉含率，保证含率稳定；

3、做好原料中COD值得研究和控制，确保玻璃制品的氧化还原性的稳定!

玻璃瓶的工艺流程

      作者:未知玻璃瓶生产工艺主要包括：①原料预加工。将块状原料（纯碱、石英砂、石灰石、
长石等）粉碎，使潮湿原料干燥，将含铁原料进行除铁处理，西安玻璃瓶，以保证玻璃质量。②配合料
制备。③熔制。玻璃配合料在池窑或池炉内进行高温（1550~1600度）加热，使之形成均匀、无气泡，并
符合成型要求的液态玻璃。④成型。将液体玻璃放入模具做成所要求形状的玻璃制品，玻璃瓶厂，如平
板、各种器皿等。⑤热处理。通过退火、淬火等工艺，消除或产生玻璃内部的应力、分相或晶化，以及
改变玻璃的结构状态。

鑫迪包装(图)-玻璃瓶公司-西安玻璃瓶由郓城县鑫迪酒类包装有限公司提供。郓城县鑫迪酒类包装有限公
司（www.ycxdbz.com）是从事“玻璃瓶,瓶盖”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您
提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙明法。
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