
彩色透水混凝土C25施工方案原料配比

产品名称 彩色透水混凝土C25施工方案原料配比

公司名称 杭州勤路装饰材料有限公司

价格 10.00/平米

规格参数 品牌:勤路
型号:qlyts
产地:浙江

公司地址 浙江省杭州市滨江区长河街道科技馆街1505号凯
瑞金座422室-3（注册地址）

联系电话  13388437103

产品详情

透水彩色混凝土是一种经过特殊配比搅拌摊铺形成的功能型路面材料，施工关键是控制好材料配比，施
工过程中应严格控制投料比例、出料状态的稳定性，保证做出合格的地坪。彩色混凝土路面这种形式是
首次在张家界采用，虽然彩色混凝土在施工工艺上与一般混凝土施工工艺略有差异。

透水性混凝土材料的透水性，有效的重建了城市内的地表与大气水循环，恢复了水分与热量的流动，能
够有效地缓解城市热岛效应，是保护自然、维护生态平衡的优良的铺装材料。因为透水性混凝土材料的
各种优势，使其在景观设计领域得到广泛使用，在促进人类自然环境循环发展和城市水污染预防、雨水
管控等方面，有重大价值。

   透水混凝土体系具有系列色彩配方，使景观规划工作更加灵活多样，更能透彻的与设计理念相吻合
，对于不同条件与特色要求的装修风格实施铺设作业，全面彰显主题涵义，这是常规铺装与普通透水砖
无法具有的独特性能。

透水性混凝土因为其透水性能，铺装材料中具有诸多孔隙，铺装完工后较易丧失水分，铺装材料迅速失
水，为此铺装后维护特别关键。透水性混凝土项目管护过程中，特别要注重早期管护，应当注意防止混
凝土迅速失水，让铺设强度减弱。一般透水性混凝土模具拆除时间比一般混凝土短很多，为此路面侧边
与周边便会裸露在空气中，使用塑料薄膜第一时间进行覆盖，防止水分迅速蒸发，以确保水泥与湿度深
入水化。



透水彩色混凝土C25材料是在透水混凝土材料的上部增添色彩
配方，辅以设计人员的思想，对类型不一样的主题风格采用不同的
色彩搭配，使得景观设计更加丰富、美丽，直接提高了环境质量。

透水混凝土C25开发之初就是为了使雨水得以搜集运用，充分流到地下，对地下水进行补给，解决城镇
地下水位快速降低等部分城市生态问题。雨水的渗透会带走地表上大量难以清理的化合物垃圾，能有效
地消除地面上的油类化合物等对环境污染的危害。
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