
东莞南城做地坪漆工程，地下车库厂房地坪漆施工公司

产品名称 东莞南城做地坪漆工程，地下车库厂房地坪漆施
工公司

公司名称 东莞市三达防水钢结构工程有限公司

价格 8.00/平方

规格参数 品牌:三达防水
上门服务:可免费上门勘察
保修服务:保修五年

公司地址 广东东莞市广东省东莞市东城街道莞长路东城段
19号113室

联系电话  13509837208

产品详情

东莞南城环氧地坪漆施工工艺如下: 

1、地坪漆分几层,我们不可能自己一个人完成,必须有自己的团队。第一层是底料涂层:用强化沥青填充剂
加稀释剂混合搅匀后满刮场地一遍 

2、第二层是基料涂层:用强化沥青填充剂加石英砂和稀释剂混合搅匀后满刮场地二遍;
(沥青可用环氧漆代替) 

3、第三层是面料涂层:用丙烯酸面层涂料加石英砂和稀释剂混合搅匀后满刮场地二遍; 

4、之后我们还要终饰涂层:用丙烯酸面层涂料加稀释剂搅拌后,涂刮二层面油5、最后就是界线涂层:用丙
烯酸色料浓缩物画白色标准场界线两道。 

 东莞市三达防水钢结构工程有限公司，专业从事防水补漏施工，针对各种楼面,卫生间，外墙，地下室
，水池，伸缩缝等建筑工程的防水补漏服务，在全东莞范围内（如：长安，大岭山，松山湖，东城，南
城等）深耕细作二十余载，积累了丰富的施工经验,锻炼出一批高素质的专业防水施工团队和精湛的施工
技术，并且拥有一批安全性较高的高空作业施工机械，自制活动式吊板和灌浆机等，在治理建筑疑难杂
症或有特殊要求的土建防水方面形成了独到的方法和技巧，多年来，承蒙社会各界人士的厚爱和广大客
户的良好口碑，在东莞防水行业上，我们享有很高的声誉。 我们承诺施工后，漏水不收钱，工程保修五
年，所有工程交付之后，都定期进行电话回访，确保您在花钱不漏水的情况下，长时间也能得到心理和
工程上的保障，免除您的后顾之忧。因为质量至上，信誉为主的理念，形成了长期的合作关系，“滴水
不漏，万无一湿”是我们公司的服务宗旨，我们特此声名，公司在东莞地域内不论远近，工程大小，随
时随地24小时上门服务，欢迎广大客户来电咨询，我们将谒诚为您服务。 



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

