
东莞承接做防水的，地下室渗水防水处理，三达防水公司

产品名称 东莞承接做防水的，地下室渗水防水处理，三达
防水公司

公司名称 东莞市三达防水钢结构工程有限公司

价格 8.00/平方

规格参数 品牌:三达防水
上门服务:可免费上门勘察
保修服务:保修五年

公司地址 广东东莞市广东省东莞市东城街道莞长路东城段
19号113室

联系电话  13509837208

产品详情

东莞地下室滴水渗水了，防水具体做法：

根据《地下工程防水技术规范》GBJ108-87，本建筑应有严格防水措施地下防水等级为一级。

①、地下室外围护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下室基础底板抗渗等级为0.6Mp
a防水结构砼的配合比应通过实验室确定，抗渗等级应比设计等级高一级（0.2Mpa）。

②、基础底板防水层为两道，采用卷材—涂料相结合防水防案。卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材
，防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。

③、地下室外围护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外，同样两道防水层，采用卷材—涂料相结合防
水方案,卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材, 防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水层的保护层采
用40厚聚苯板。侧墙保护层以外开挖1米以内采用2：8灰土分层夯实回填。压实系数＞0.95。

④、地下室顶板不在上部建筑主体内时，顶板上应作防水，防水层同样采用卷材—涂料相结合防水方案
，防水层保护层为50㎜厚C20细石砼。

东莞市三达防水钢结构工程有限公司，专业从事防水补漏施工，针对各种楼面,卫生间，外墙，地下室，
水池，伸缩缝等建筑工程的防水补漏服务，在全东莞范围内（如：长安，大岭山，松山湖，东城，南城
等）深耕细作二十余载，积累了丰富的施工经验,锻炼出一批高素质的专业防水施工团队和精湛的施工技
术，并且拥有一批安全性较高的高空作业施工机械，自制活动式吊板和灌浆机等，在治理建筑疑难杂症
或有特殊要求的土建防水方面形成了独到的方法和技巧，多年来，承蒙社会各界人士的厚爱和广大客户
的良好口碑，在东莞防水行业上，我们享有很高的声誉。 我们承诺施工后，漏水不收钱，工程保修五年
，所有工程交付之后，都定期进行电话回访，确保您在花钱不漏水的情况下，长时间也能得到心理和工



程上的保障，免除您的后顾之忧。因为质量至上，信誉为主的理念，形成了长期的合作关系，“滴水不
漏，万无一湿”是我们公司的服务宗旨，我们特此声名，公司在东莞地域内不论远近，工程大小，随时
随地24小时上门服务，欢迎广大客户来电咨询，我们将谒诚为您服务。
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