
矿山耐腐蚀起重机电缆

产品名称 矿山耐腐蚀起重机电缆

公司名称 上海埃因电线电缆有限公司

价格 .00/米

规格参数 认证:CE/UL认证
材料:PUR
护套:聚氨酯

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 18930108807 18930108807

产品详情

矿山耐腐蚀起重机电缆适用于垃圾回收、垃圾处理等行业。适用于在水库、闸坝、河道等特定场合从事
垃圾或杂物、漂浮物的抓取和清理的理想机具。适用与垃圾焚烧发电厂、垃圾综合处理厂、垃圾压缩转
运站、医疗、化工废弃物焚烧处理厂。工作过程中，电缆需要随着抓斗频繁收线，放线，以此保证移动
供电，不仅如此，还要承受近百公斤的垃圾，在垃圾吊抓斗电缆放线距离过长时，电缆还会产生扭转。
垃圾吊抓斗电缆是否符合要求，要检测其耐磨性，耐酸碱性，耐弯曲性，防水，防油，抗拉性，抗扭转
性等多个要求。

●产品结构

导体：多股精绞耐折弯无氧铜丝 符合VDE0295 CLASS 5或6标准

绝缘：特殊混合丁晴弹性体柔软绝缘

颜色：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准

黑色芯线白色数字号码编号，符合IEC227标准（如需带有黄绿接地线请说明）

结构：防扭分层，或分组式对绞 复绞间隙填充

内衬层：特殊无纺布包裹缓冲

加强件：镀锌钢丝绳、进口芳纶纱、抗拉旗杆绳以及多股黄麻绳等（可选）

外护套：耐油阻燃、耐候弹性体专用护套料/进口聚氨酯pur护套
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