
岩棉手工夹芯板 手工夹芯板 鼎盛板材 

产品名称 岩棉手工夹芯板 手工夹芯板 鼎盛板材

公司名称 东莞市鼎盛板材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市望牛墩镇北环路寮厦北桥边

联系电话  13592701058

产品详情

手工净化板是新型板材（一）-鼎盛板材

钢结构建筑板材作为新兴的建筑材料能在短时间内迅速占据市场，在严峻的经济形势下拥有一席之地，
手工夹芯板安装，必定有其特别之处。下面跟小编一起了解一下手工净化板的优势所在。

手工净化板环保的健康，没有污染物的排放，手工夹芯板，材料天然；节能隔热隔音，防水防潮，材质
好，能够起到很好的隔热隔音防水防潮效果，因其材料属于天然风干；经济实惠，防虫防霉，防火性能
棒，防火是我们都知道的，防虫防霉取决于它的材料干燥不潮湿。

手工板的安装知识（三）-鼎盛板材

3、顶板安装，顶板安装前应完成顶板开洞封口，龙骨已安装调平固定，彩钢手工夹芯板，且安装环境清
洁，其他专业的管线安装已基本完成。

铺设顶板，根据测量划好的吊顶线在建筑内拉通线，以此作为安装吊顶板的控制线。一块顶板安装时必
须做好加固措施，不得有晃动，吊顶板与C型钢间用自攻螺丝固定。相邻顶板间要用铝合金插条连接，
插长长度不得短于缝长的98%。

顶板安装过程中不准用硬质工具直接接触彩钢板面，以免划伤；移动金属彩钢板时要轻拿轻放，不得平
抬彩钢板；彩钢板放置场地需清洁并有必要的保护措施；顶板开口后应立即封口，以免划伤或填充物损



坏；要严格控制产尘作业，控制出入的流。

彩钢板与手工板的区别（二）-鼎盛板材

手工板和机制板需要在室内，防腐性能没有彩钢的好，对接的代价高，施工周期长。

机制板跟手工彩钢板，首先做法上不同，其实用的辅料不同，然后导致其强度不同，但是手工才彩钢板
的价格相对来说高一点，岩棉手工夹芯板，一般彩钢板是用于做外墙的，而手工彩钢板是内墙里面使用
的，一般用在洁净室里面比较多。价格相对来说要高出20-30每平米。

岩棉手工夹芯板-手工夹芯板-鼎盛板材(查看)由东莞市鼎盛板材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
东莞市鼎盛板材有限公司（www.dgdingsheng168.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为保温、隔热材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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