
科华YTR1110长机延时2小时外配电池10KVA9KW

产品名称 科华YTR1110长机延时2小时外配电池10KVA9K
W

公司名称 亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司

价格 5800.00/台

规格参数 型号:YTR1110
品牌:科华
产地:厦门

公司地址 上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室

联系电话  13269261857

产品详情

负载的保护靠的是UPS输入电路和不中断功能，而负载异常时，对其保护则要靠UPS的带载和过载能力。
一般传统双变换型UPS的带载能力弱就是由于其负载功率因数的单一性，难于适应不同性质的负3.就拿影
响电网供电质量的输入功率因数来说，尤其是在大容量范围时，一般传统双变换型UPS的标配功率因数
大都在0.8左右 “UPS电源与EPS电源”的工作原理及两者之间的区别 - 科华UPS基础知识

电气领域广而宽，虽并非每一项知识都会用到，但知道总比不知道好。许多人对EPS和科华UPS不熟悉，
如果是在工厂、商场、通信部门的配电室工作的朋友应该常见这类东西。EPS和UPS都叫做电源柜

电气领域广而宽，虽并非每一项知识都会用到，但知道总比不知道好。许多人对EPS和UPS不熟悉，如果
是在工厂、商场、通信部门的配电室工作的朋友应该常见这类东西。EPS和UPS都叫做电源柜，这样一来
，就把很多新手电工弄蒙了。实际上二者全称并不相同，UPS叫做不间断电源，EPS叫做应急电源。具体
的工作原理及两者的区别，往下看！！！UPS（ UNINTERRUPTIBLE POWER
SYSTEM）电源是不间断电源的简称 ，其主要作用是通过蓄电池与主机相连的方式来为计算机或一些电
子设备提供稳定的，并且不间断的电源供应。主要是用来给重要的负载提供电力保护，包括消除电网中
的各种电力扰动，如停电、电压波动、频率波动、谐波、电压畸变、电噪声、尖冲等。它是国际和国内
公认的一种保护重要负载的产品，有严格的国际和国家标准。
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