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产品名称 取样钻机 岩芯取样钻机 汉武机械

公司名称 山东汉武机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市任城区金宇路百丰大厦

联系电话  15266471100

产品详情

如何选择取样钻机？

         选择任何一种机械设备，都需要保证它的质量，就比如选择取样钻机，它的工作目标可以
是土层、沙土层和岩层等，取样钻机，通过它们的工作，我们可以透过地表来看地下的内容，所以选择
取样钻机，需要做到设备稳定、可靠。

??要想买到好的产品，需要货比三家，一般来说，取样钻机的厂家有很多，每家都有自己的品牌和种类
，使用特点也不同，需要按照需求来选择合适自己的产品。

??买东西货比三家，哪怕是机械设备也如此，多对比才能买到物美价廉的商品，对于取样钻机来说，可
靠的质量和完善的售后服务更加重要，勘探这个工作是一项辛苦活，大多数在野外这种人迹罕至的地方
，遇到机械设备出现故障和问题，耽误的是大家的工作。

??所以我们在选购取样钻机的时候，质量要达标，先看下厂家的规模，规模大的厂家，其产品的质量是
有保障的，同时，完善的售后服务，能让大家使用起来无后顾之忧。

??好的厂家有很多，多对比，从售价到功能再到品牌影响力到售后，这些如果都能达到自己满意的地步
，那这就是好的取样钻机。

取样钻机

取样钻机卡钻类型



1 . 砂卡原因

(1)在生产过程中，地层砂随油流进入井内，随着流速的变化，部分砂子逐渐沉淀，岩芯取样钻机，从而
埋住部分生产管柱，造成卡钻。

(2)冲砂时，泵排量低，冲砂液携砂性能差，冲砂工作不连续，使用直径较大的其他工具代替冲砂工具等
，造成冲起的砂子重新回落并沉淀造成卡钻。

(3)压裂设计有误，施工不连续，加砂量过大，压裂后排液过猛等造成卡钻。

(4)其他原因：填砂施工中失败，注水井排液速度过快，修井时不及时向井内充补压井液造成井喷，注采
过程中工作制度不合理等也可造成取样钻机卡钻。

2. 蜡卡原因

(1)中含蜡量过高，随着从井底向井口流动，井筒温度逐渐降低，当温度低于蜡的凝析点时，蜡质物质便
开始沉积在管壁上，如采取套管生产，清蜡工作不及时，便可造成卡钻。

(2)石蜡。C16+，重组分越多越易结蜡。钻进到储集层出现结蜡卡钻，钻漏储集层。

3. 封隔器卡

(1)由于分采分注或套管试压等工作需要，往往需下封隔器配合完成。一旦解封失效，就可造成小型取样
钻机卡钻。常见的如封隔器胶皮老化而不能收回，卡瓦片不能有效回收等。

不加水原状取土样

取芯速度快捷，半分钟进尺可达1米

钻机模块化设计，结构紧凑，易于搬迁

取土钻机采用高频冲击方式进行钻进，有别于传统的回转式钻进，同时钻进过程中不需要水，能够快速
钻进土层、沙层及含水的软土层和淤泥沉积物等。

 取样钻机钻进速度非常快，快可达每半分钟进尺1米，并且可以连续取样，取芯不需要其它循环介质，
保证了样品的原样无扰动。取土钻机操作简单，运输方便、适用领域广泛为后期的调查研究提供了可靠
的保证。

适用于硬质黄土、河湖水库、尾矿库、水文水井 、环境土壤、 岩土工程等领域的无扰动取样调查！！！

便携式取土钻机

取样钻机钻杆选用特种处理钻杆，特殊设计的螺纹使得钻杆拆卸方便，背包取样钻机，耐冲击，有力保
证了高频冲击作业。

取样内管

与钻杆口径相匹配，采用国内塑料样品管，降低钻探成本，样品管两端配有密封盖，便携式浅层取样钻
机，确保样品无扰动、无损失、无二次污染。便于样品运输和后期分析研究。



便携式取土钻机特点：

模块化设计，结构紧凑，易于搬迁，操作简单，性能可靠。

适合在交通不便、地形条件艰苦的地区的取样作业。

采用快速插头，安装便捷、操作简单。

钻进快速，快可达每半分钟1米。

取样效果理想，样品保真度高。

性能可靠，易损件少，维修保养方便。

取样钻机-岩芯取样钻机-汉武机械(诚信商家)由山东汉武机械设备有限公司提供。山东汉武机械设备有限
公司（www.tz1288.com）是从事“取土钻机,勘探钻机,轻便钻机,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服
务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨先生。
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