
碧波水处理 电厂阻垢剂 来宾电厂阻垢剂

产品名称 碧波水处理 电厂阻垢剂 来宾电厂阻垢剂

公司名称 南宁碧波水处理技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南宁衡阳东路7号1306

联系电话  13397711902

产品详情

 反渗透膜阻垢剂 PC-191T可以有效地防止各种膜系统中水垢的形成。大大减少系统中水垢的数量，降
低薄膜的清洗频率。减少酸的用量或不再用酸。进料速度小，电厂阻垢剂厂家，防水垢的效果明显。 

碧波公司是ECOCHEM(艾科)、NALCO、GE等国际水处理公司在广西的区域合作伙伴

   南宁碧波水处理技术有限公司是致力于行业新技术开发、推广的专业水处理公司。我们为客户 在
生产过程中遇到的与水有关的问题提供整体解决方案及技术服务，帮助企业降低生产成本，电厂阻垢剂
，提高设备运行效率。

锅炉缓蚀阻垢剂有两种加法： 

一种是带有水箱或水池，但无省煤器的锅炉，可把药直接加入水箱或水池中，
随供水系统把药送入炉内； 

另一种是用加药漏斗把药直接灌入炉内。 

在加药前先把药用60－70oC热水化开，过滤一下，可采用间断加药法，
即每班加一次，电厂阻垢剂供应，也可一次加足。 

加药后应注意控制炉水指标，PH值在10-12之间，总碱度6-26mmol/L为宜。 

同时定期排污，排污率一般保持在5-10%之间，每班至少一次，每一次不超过30-60秒，
若排污后，水位无变化，应检查脱落的老水垢是否堵塞了管线，若管线堵塞，应及时采取措施。 

 



 

 

水处理剂应用

1 城市污水
用从城市生活污水中分离出的具有絮凝、降解作用的高效混合菌群对生活污水进行处理，可使污水 COD
和 BOD 的去 除率达到 100 %1.

2 建材废水 含有高悬浮物的建筑材料加工废水也是较难处理的一类废水，例如陶瓷厂废水，主要包括胚
体废水和釉药废水两种，
前者主要含有较多的黏土颗粒，后者除含黏土颗粒外，来宾电厂阻垢剂，还有相当数量釉药。当添加
NOC-1 后 5 min，胚体废水的浊度从原来1.4 降低到 0.043；釉药废水的浊度从17.2 下降到
0.35；浊度去除率分别为 96.6 %和 97.9
%，可得到几乎透明的上清液.用红平红球菌产生的絮凝剂处理瓦厂废水，处理后的上清液几乎是透明的.

碧波水处理(图)-电厂阻垢剂-来宾电厂阻垢剂由南宁碧波水处理技术有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。南宁碧波水处理技术有限公司（www.nnbibos.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为循环水处理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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