
日本sanwa三和RD700万用表

产品名称 日本sanwa三和RD700万用表

公司名称 珠海天创仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:高精度万用表
品牌:三和
型号:sanwa三和

公司地址 珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室

联系电话 0756-2236929 15919195817

产品详情

类型 高精度万用表 品牌 三和
型号 sanwa三和 测量电压范围 交流电压（v）
测量电流范围 交流电流（a） 测量电阻范围 400/4k/40k/400k/4m/40mω

（ω）
重量 480g（kg） 装箱数 1

日本sanwa三和rd700万用表是一款带温度检测功能的数字万用表，可以测量电容。产品质量免费保修一
年，终生维护。

日本sanwa三和rd700万用表的详细介绍 

日本sanwa三和rd700万用表特点： 

 

另购附件:

电流钳头: cl-124、cl140、cl-20d、cl-22ad、cl33dc

温度探头: k-8-800 、k-8-650、 k-8-300、 k-8-500、k-8-250

k型适配器: k-ad

鳄鱼夹: cl-13

测试线： tl-21m、tl-21、 tlf-120

便携套: c-cd



日本sanwa三和rd700万用表是一款带温度检测功能的数字万用表，可以测量电容。产品质量免费保修一
年，终生维护。

 

 

高输入电阻1000mω 4000count 0.3%最高准确度 电容器容量检测 漏电量大的电容器容量不能检测 温度检测（采用k型温度探头）
需另购附件k-ad # k型温度探头k-250pc附件 频率检测 输入电压：20vacrrms以下 输入信号：正弦波或是40%--70%占空比的方形波
输入灵敏：10hz—20khz/0.9vrms以上 ：20khz—500khz/2.6vp或1.9vrms以上 ：500khz—1mhz/4.2vp或3vrms以上 adp（电流传感器）专用功能
max最大记录检测 数据锁定/量程锁定 相对值（relative）检测 自动关机（约30分） 可解除 电流专用端子设有误插入蜂鸣
带保护套（可悬挂/测试线可固定） 倾斜座 显示：数值4000 抽样率：数值 3次/秒 （hz除外）、2次/秒（h2） 安全规格：iec1010 cat.iii600v
max/cat.ii 1000v max 日本sanwa三和rd700万用表技术指标：   

rd700/701

  

测量量程

  

最高准确度

  

分辨率

  

输入电阻
直流电压 400m/4/40/400/1000v   

±(0.3%+2)

  

0.01mv

  

10mω-1000mω
交流电压   

400m/4/40/400/1000v

  

±(1.5%+5)

  

0.01mv

 

直流电流   

400μ/4000μ/40m/400m/4/10a

  

±(1.2%+3)

  

0.1μa

 

交流电流   

400μ/4000μ/40m/400m/4/10a

  

±(1.5%+4)

  

0.1μa

 

电阻 400/4k/40k/400k/4m/40mω   

±(0.6%+4)

  

0.1ω

 

电容器容量 500n/5μ/50μ/500μ/3000μf   

±(2.5%+6)

  

0.01nf

 

温度 -20度-300度   

±(2%+3)

  

1度

 

频率 50hz-1mhz   

±(0.5%+4)

  

0.01hz

 

通断 5ω-120ω 有蜂鸣 led 发光 开路电压:约0.4v

二极管测试 开路电压约1.6v

频率特征 50-500hz(正弦波)

保险丝/ �6.3*32mm 12.5a/500v 1r20ka r6p(5号电池)*2

内置电池 �35.2*20mm 0.63a/250v 1r1.5ka

尺寸/重量 h179*w87*d55mm/480g(含机套)

附件   

测试线(tl-82) ,热电偶(k-250pc),机套(h-50),使用说明书
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