
湛江石墨坩埚 聚鑫隆石墨 带嘴石墨坩埚

产品名称 湛江石墨坩埚 聚鑫隆石墨 带嘴石墨坩埚

公司名称 佛山市聚鑫隆石墨有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区丹灶镇东联向南开发区。

联系电话 13534388874 13534388874

产品详情

厂家介绍电炉熔铜石墨坩埚哪里有卖

电炉熔铜石墨坩埚是用来熔炼铜金属的专业性的熔炼工具，是可以用在电炉、电阻炉、中频电炉、高频
电炉、感应炉等采用电加热的炉型。电炉熔铜石墨坩埚主要原料是结晶形的天然石墨，所以具有良好的
传热性和耐高温，对酸，碱性溶液的抗腐蚀性较强，具有优良的化学稳定性。电炉熔铜石墨坩埚型号比
较多，在应用的时候受限制少，可任意选择。

   电炉熔铜石墨坩埚在哪里有卖呢，这是很多使用者经常遇到的困惑，对于电炉熔铜石墨坩埚没有接
触过的对其不是了解，甚至没有听过，这也就造成其使用范围受到了限制，大家在市面上见到的很少，
销售网点很少。基于以上几点我们作为生产电炉熔铜石墨坩埚厂家采取了网络直销的方式，利用便利的
物流系统，发往全国各地。

   我们销售的电炉熔铜石墨坩埚是采用的天然鳞片石墨加工制作而成，热解石墨坩埚，可以保证大家
购买到物美价廉的产品，符合大家需要的各种型号尺寸，欢迎大家咨询购买。

 

熔金石墨坩埚是用于桂金属的冶炼提纯，主要是用于桂金属的冶炼、会金属提纯、首饰加工等行业。熔
金石墨坩埚中的石墨成分全部采用天然石墨，导热性非常好，并且在生产的过程中不受到工艺的限制，
可以生产比较小的尺寸，可以满足大多数会金属制作企业的需求。在使用的过程中尤其要注意加热后不
可立刻将其置于冷的金属桌面上，以避免它因急剧冷却而婆裂。熔金石墨坩埚所采用的国际先近的加工
工艺，黏土石墨坩埚，制造的每个坩埚，都是经过了严格的仪器检测，无论是从坩埚的整体结构，还是
从产品的耐用性，以及耐腐蚀性上，都是能够达标，采用的防腐釉面，能够拥有耐强酸和强碱的特性。

粘土石墨坩埚具有非常优良的化学稳定性，广泛被应用于冶金、铸造、化工等行业，是当前熔炼金属和
盛装有色金属以及新材料最为常用的高温器皿，也适用于有色金属和新材料的精炼和提纯。粘土石墨坩
埚是由耐火粘土和石墨为主要原料烧成的耐火制品。粘土石墨坩埚含有的成分有哪些呢？



   关于这个问题可以帮助大家解答，主要含有的材质是粘土和石墨，是由一定比例的石墨，混合粘土
经过焙烧而成，带嘴石墨坩埚，石墨含量在30%左右，并且没有经过石墨化。在这里着重介绍下关于粘
土材质，粘土一般由硅酸盐矿物在地球表面风化后形成。一般在原地风化，颗粒较大而成分接近原来的
石块的，称为原生黏土或一次黏土。这种黏土的成分主要为氧化硅与氧化铝，色白而耐火，为配制瓷土
之主要原料。而黏土再继续风化而变幼，再经流水及风力迁移，而在下游形成一层厚厚的黏土，称为次
生黏土或二次黏土。这种黏土因受污染，含金属氧化物较多，色深而耐火度较低。因黏性及可塑性佳，
为配制陶土之主要原料。高岭土是以高岭石亚族矿物为主要成分的软质黏土。主要由高岭石矿物组成。
自然界中，组成高岭土的矿物有黏土矿物和非黏土矿物两类。颜色为白色，嘴高白度大于95%，湛江石
墨坩埚，硬度为1~4。

   粘土石墨坩埚可以说是在金属铸造冶炼行业，尤其是有色金属和桂金属的冶炼铸造方面，是非常重
要的一种工具，并且售价也不是很高，这样物美价廉的产品受到大家的广泛认可与欢迎。

 

湛江石墨坩埚-聚鑫隆石墨-带嘴石墨坩埚由佛山市聚鑫隆石墨有限公司提供。佛山市聚鑫隆石墨有限公
司（gzlcj.cn.makepolo.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好
的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。聚鑫隆石墨——您
可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区丹灶镇东联向南开发区。，联系人：李先生。
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