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产品名称 写字楼外墙翻新费用 铜陵外墙翻新 安徽鹏图
价格公道

公司名称 安徽鹏图建筑劳务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市望江路与王下份路南200米

联系电话  15205605609

产品详情

外墙翻新湿度的控制 

夏季高温高湿，阴雨天气说来就来，涂刷外墙应该避免在湿度大或阴雨天进行。湿度一大外墙基层就会
潮湿，外墙还没干燥就刷涂料的话，水汽会渗进漆面使漆膜失去附着性，容易导致外墙日后起鼓脱落。

夏季并不是装修的季节，铜陵外墙翻新，所以需要注意的外墙施工事项会比秋季更多更琐碎，但是只需
要做好各环节的温度天气等外在条件，这个问题就不再话下。

外墙翻新的技巧有哪些？

做好基本处理旧外墙翻新涂漆

外墙翻新不论是墙漆、墙砖或是壁纸，要想翻新的效果更好，均应该重新处理墙体的基层部分。若是要
对一些墙体进行拆改，那么则要注意承重墙的处理。

旧墙的基本处理：主要是说清除外墙的原有装修与装饰，通常包括外墙原有乳胶漆与腻子层的铲除、原
有木装修、原有其它表面装饰物像壁纸等的拆除等。若是只装修了一两年的外墙，写字楼外墙翻新费用
，墙体的耐水腻子能够不用完全铲除，用钢刷与砂纸打磨外墙后就能重新涂刷乳胶漆

夏季装修旧房外墙刷新哪些问题需要注意?



1、防涂料时，不要就近插台，夏季气温高，很容易发生燃爆事故，涂料是易1燃物，存放位置要阴凉通
风，远离火源或电源，以免火花引燃涂料造成人员伤亡事故;存放之前要确保涂料罐完全密封，杜绝涂料
倾泻的可能性。

2、外墙底层要做好，因为夏季温度比较高，石材外墙翻新费用，外墙似乎很容易干，判断外墙基层是否
完全干燥不要用手触摸外墙后主观判断，而应该借助专业的仪器来测定外墙含水率，厂房外墙翻新，达
标之后再进行施工。如果由于高温高湿的情况让外墙干燥缓慢，可以使用抽湿机，加快外墙干燥的速度
。

写字楼外墙翻新费用-铜陵外墙翻新-安徽鹏图 价格公道(查看)由安徽鹏图建筑劳务有限公司提供。安徽
鹏图建筑劳务有限公司（www.hfptjzqx.com）位于合肥市望江路与王下份路南200米。在市场经济的浪潮
中拼博和发展，目前安徽鹏图在清洗中享有良好的声誉。安徽鹏图取得全网商盟认证，标志着我们的服
务和管理水平达到了一个新的高度。安徽鹏图全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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