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产品名称 AMEE汽车底盘紧固件|汽车底盘系统博览会

公司名称 上海市隆橙营销策划中心

价格 .00/个

规格参数

公司地址 闵行区

联系电话 15121196695 17269427257

产品详情

什么是紧固件？有哪些分类？有哪些组成部分？紧固件概念：将两个或两个以上零件（或构件）紧固连
接成为一件整体时所采用的一类联接零件的总称紧固件分类：螺栓、螺钉、铆钉、塑料紧固件、金属紧
固件等组成（螺栓）：螺帽、螺母、螺栓杆紧固件基础知识介绍

（2）联接的术语有哪些？性能等级怎么解读？相关术语参数：应力面积，结合面，支承面，公称直径（
大径）d、中径d2、小径d1、导程（螺距）p 螺栓规格解读：举例，M10×1.25 M表示普通螺纹，10表示
大径（mm），1.25表示螺距（mm）性能等级解读：举例，10.9级螺栓—10表示螺栓抗拉强度极限σb/100
，9表示强度屈服点与抗拉强度极限的比值×10即(σs /σb)×10底盘关键紧固件划分底盘关键紧固件怎么
划分？底盘关键紧固件有哪些？关键紧固件划分原则：涉及到运动件、安全件之间的联接，载荷传递件
之间的联接，都是底盘关键紧固件常见底盘关键紧固件：车轮螺栓、副车架&车身联接螺栓、摆臂&副车
架联接螺栓、扭力梁&车身联接螺栓、制动钳体联接螺栓、轮毂联接螺栓、转向器固定螺栓、转向节&摆
臂联接螺栓、减振器&转向节联接螺栓、横向稳定杆拉杆联接螺栓底盘紧固件匹配流程底盘紧固件要怎
么匹配？螺栓选型试验验证工况分析载荷分析防腐措施参数匹配包括载荷工况与环境分析台架试验与路
跑试验 载荷的标量或矢量叠加分析 防松形式及规格、等级选择 据工作环境与使用要求分析 扭矩及偏差
摩擦 安全系数 底盘紧固件工况介绍载荷分析主要工况有哪些？几种常见的工况载荷横向载荷-转向或侧
滑工况横向载荷-转向或侧滑工况对称上下载荷-过双侧凸包工况对称前后载荷-制动工况传递扭矩载荷-驱
动工况非对称上下载荷-过单侧凸包工况转向系载荷-转向工况紧固件匹配关键因素紧固件匹配关键因素
有哪些？工况分析关键因素载荷平衡方式摩擦系数底盘紧固件防松介绍紧固件的防松措施怎么选择？蠕
变即压溃加大支承面影响因素防松措施松动扭矩使用粘结剂交变振动载荷抗滑移系数惯性载荷提高自锁
率螺纹变形补偿变形量底盘紧固件防腐介绍紧固件的防腐措施怎么选择？防腐处理方法优点缺点达克罗
耐高温（300℃以上），镀层均匀，耐腐蚀性很强（是镀锌的10倍左右），无氢脆现象适合受力部件，耐
腐蚀性最好表面硬度不高不耐磨，颜色单一不适合与造型设计搭配，含铬达克罗对人体有致癌害处,成本
较高，结合力较低电镀锌（对于简单结构）镀层均匀，成本低廉，结合力很强，硬度较高，耐腐蚀性一
般防腐蚀性能一般（1-2年），不耐高温（200℃）粉末渗锌均匀性最好，硬度最高即最耐磨，结合力良
好，环境污染轻微，防腐有效期最长，耐腐性较好成本较高，技术难度大（需要达到纳米级的锌粉）热
浸镀锌硬度较高，结合力较高，耐腐蚀性良好，成本较低污染严重，镀层易出现不均匀磷化处理抗腐蚀
性能良好(是发蓝处理的7-8倍)，与零件结合力较好，成本较低不耐磨,不耐高温（100℃）发黑/蓝处理（
氧化处理的一种），成本较低，厚度薄对零件尺寸精度影响小不耐磨，防腐有效期较短，防腐性较差紧
固件匹配规范分享 



1.垫圈:形状呈扁圆环形的一类紧固件。置于螺栓、螺钉或螺母的支撑面与连接零件表面之间,起着...

2.挡圈:供装在机器、设备的轴槽或孔槽中,起着阻止轴上或孔上的零件左右移动的作用。

3.销:主要供零件定位用,有的也可供零件连接、固定零件、传递动力或锁定其他紧固件之用。

4.铆钉:由头部和钉杆两部分构成的一类紧固件,用于紧固连接两个带通孔的零件(或构件)...

5.组合件和连接副:组合件是指组合供应的一类紧固件,如将某种机器螺钉(或螺栓、自供螺钉)...
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